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1. A KEZIKONYV BEMUTATASA

1.1 A KEZIKONYVBEN HASZNALT SZIMBOLUMOK

A kézikonyv kilonféle szimbolumokat alkalmaz a figyelem felhivasara.

Fontos!
Figyelem: fontos informacio.

Vigyazat!
Anyagi kérral is jaré kockazat.

i

1.2 BEVEZETES

A kézponti flités bonyolult és 6sszetett rendszer, melyben szdmos, kiilonb6z8 anyagbdl késziilt
alkatrész talalhaté. Acél, réz, aluminium, rozsdamentes acél, 6ntéttvas, gumi és mianyag ele-
mek is részét képezhetik a rendszernek. A flitési rendszer alkatrészeinek élettartamat két tényezé
befolyasolja jelent8sen: a megfelels vizmin8ség biztositdsa és a korrézié megelézése. A jé miné-
ségl, tiszta viz biztositja az optimalis héataddst a rendszer 6sszes érintett része kozott, valamint
segit az energiafelhaszndlds csékkentésében és a hatékonysdg maximalizdldsaban, mindamel-
lett, hogy megndveli a rendszer alkatrészeinek élettartamat.

A modern, nagy teljesitményli kazdnok mérete egyre kisebb, ezért a hécserél6knek nagyobb hé-
mennyiséget kell kozvetitenilk kisebb héatado fellleten. A kézponti flités kemény vize a forré te-
rileteken vizkélerakéddsokat hozhat létre, fliggetlentil azok anyagatél. Bizonyos esetekben tehat
sziikséges lehet a kozponti flitési rendszer kemény vizének lagyitdsa. A vizlagyitasnak jelentds
hatdsa van a flitési rendszer vizének pH értékére, ezéltal annak korréziés hatédsara.

Ez a dokumentum a viz min8ségére vonatkozé tandcsokat és Utmutatast tartalmaz a hécserélék
és mas rendszerdsszetevék folyamatos és megbizhaté miikédésének biztositdsahoz.

Az utasitasok figyelmen kivul hagyasa a kazén garancidjanak megsziinését vonhatja maga utan.
A rendszer hasznaléja vagy kezelje a felel8s azért, hogy a rendszerben 1évé viz mindig megfelel§
min&ségli legyen.



2. VIiZMINOSEG

2.1 ViZMINOSEGGEL KAPCSOLATOS TANACSOK

A kézponti flités kazdnjdban és a flitési rendszerben esetlegesen fellépb problémak megel6zése
érdekében a kozponti flitési rendszerben |évé viznek meg kell felelnie az itt kozolt hatarértékeknek.
Azonban nemcsak a rendszerben 1év8 viz minsége fontos, hanem maganak a koézponti fiitési
rendszernek a minésége is. Oxigéndiffuzioé ellen nem védett miianyag csévek hasznalataval (pél-
ddul régebbi tipusu padléfiitéscsévekkel), oxigén keriilhet a rendszer vizébe. Ezt meg kell akadé-
lyozni. Ha oxigén keriilhet a kézponti flitési rendszer vizébe, lemezes h8cserélét kell hasznélni an-
nak érdekében, hogy a kazén hidraulikusan levélasztasra keriljon a kézponti fitési rendszerrél, de
ugyanigy levélaszt6 h8cserélé alkalmazdsa sziikséges régi, nagy viztérfogatu rendszerek esetén is.

A fltési rendszer téltése, illetve utantdltése csak ellenérzott és dokumentélt médon térténhet,
vagyis a toltéviz min8ségét és mennyiségét egyarant rogziteni kell!

2.2 AKOZPONTI FUTESI RENDSZER TISZTIiTASA ES ATOBLITESE

A meglévé és az uj kozponti flitési rendszert is 4t kell 6bliteni az Uj kazan csatlakoztatdsa
el6tt. Ez a 1épés rendkiviil fontos. Az &blités segit a szerelési maradvanyok (hegesztési
salak, ragasztéanyagok stb.) és a felhalmozdédott szennyez6dés (lerakédas, iszap stb.) el-
tévolitdsaban. Az &blités a rendszeren beliili héatadést is kedvezéen befolyasolja, csckkentve az
energiafelhasznaldst. Sziikség esetén a rendszer &blitéséhez erre alkalmas tisztitészer hasznalata
javasolt. A rendszer tisztitdsat, atoblitését szakembernek kell végeznie, nagy kérultekintéssel. A
rendszert szakaszonként kell ttisztitani, ahol az egyes szakaszoknak megfelelé dramldssal is kell
rendelkeznitik. Kiilonos figyelmet kell forditani a korlatozott dramlasd helyekre, ahol a szennyezé-
dés felhalmozddhat. A fenti szempontok még fontosabbak vegyszerek alkalmazasa esetén.

A rendszerben visszamaradé vegyi anyagok kdrosak lehetnek. A kézponti flitési rendszert annak
tisztitdsa és 4toblitése utdn fel lehet tolteni.

i

2.3 AKOZPONTI FUTESI RENDSZER FELTOLTESE ES A ViZ POTLASA

Szadmos esetben a kazant és a kézponti flitési rendszert fel lehet tolteni (vagy a vizpétlast elvé-
gezni) normal, kezeletlen vezetékes vizzel. Annak eldontéséhez, hogy ez lehetséges-e, meg kell
mérni a po6tldsra hasznalandé viz és a kézponti flitési rendszerben 1évé viz min8ségi jellemzgit. A
kézponti flitési rendszerben 1évé viz minbségét pH értékének, keménységének, vezetéképességé-
nek, klorid- és szulfattartalmanak felmérésével lehet megéllapitani. A kézponti flitési rendszerben
lévé viznek meg kell felelnie az aldbbi tdbldzat szerinti hatdrértékeknek. Ha valamelyik feltétel nem
teljestl, a kozponti flités vizét kezelni kell.

Vigyazat!
A nem megfelel§ vizmin8ség okozta meghibdsodadsok garanciavesztéssel jarnak.



A FUTOVIiZ HATARERTEKEI

pH érték (kezelt és kezeletlen viz) 6,5-8,5 pH
Kezeletlen viz vezet6képessége < 800 pS/cm (25 °C)
Kloridok <150 mg/l
Szulfatok <50 mg/I
Viz keménysége (10 liter/kW fajlagos rendszer térfogatra vonatkozik)

mmol/liter CaCOs Német [nke]
Fali kazdnok, rozsdamentes tliztérrel, s 0 <112
< 45 kW kazénteljesitmény ' '
Al/Si hécseréldk esetén mmol/liter CaCOs °Német [nk°]
<115 kW kazénteljesitmény = <19,6
116—200 kW kazanteljesitmény <1,6 <9,0
201-1300 kW kazénteljesitmény <15 <8,4

A rendszer megengedett maximalis kezeletlen viz mennyisége:

tablazati keménység [nk° i
yscg [ X 10 [Ill(t—\;r X Osszes kazédnteljesitmény [kW] = ... [|]

fltési viz tényleges keménysége [nk°|
A rendszer megengedett maximdlis vizkeménysége kezeletlen vizzel valé feltoltésnél:

liter

osszes kazanteljesitmény [kW] X 10 [W

- X tablazati keménység [nk°] = ... [nk?]
aktudlis viztérfogat [ | ]

. Kiilonbozé teljesitmény(i kaszkadba kapcsolt kazanok esetén a tablazat szerinti legkisebb
1 megengedett vizkeménység hatdrozza meg a teljes vizkeménységet a rendszerben.

Szamitasi példa ismert aktudlis keménységgel - All6 kazdnok 461 kW névleges sszteljesitménnyel
Rendszer maximalis viztérfogata = 461 kW x 10 I/kW = 4610 liter 8,4 német keménységi fokkal.

A rendszerben mért aktudlis keménység = 10 német keménységi fok.

A korrekcids képlet szerint a rendszer megengedett viztérfogata: (8,4°/10°) x 10 I/kW = 8,4 I/kW;
tehdt 461 kW x 8,4 |/kW = 3872 liter. Vizkezelés sziikséges, ha a rendszer viztérfogata tobb, mint
3872 liter.

Szamitési példa ismert aktudlis rendszerviztérfogattal - All6 kazdnok 461 kW névleges sszteljesitménnyel
Rendszer maximalis viztérfogata = 461 kW x 10 I/kW = 4610 liter 8,4 német keménységi fokkal.
Aktualis mért mennyiség a rendszerben =10 000 liter.

A korrekcids képlet szerint a megengedett keménység: (4610 liter/10 0oo liter) x 8,4° = 3,9 német
keménységi fok. Vizkezelés sziikséges, ha a rendszer vize keményebb 3,9 német keménységi foknal.

Vigyazat!

A fltési rendszer megévasa érdekében ne hasznaljon 100%-osan sémentesitett és
csiramentesitett vizet a feltéltéshez inhibitor alkalmazasa nélkiil.

Ha a flitési viz utantoltésének mennyisége éves szinten meghaladja az 6sszes viztérfogat
5%-4at, mindenképpen ellendrizze a flitéviz mingségét!



3. VIZKEZELES

3.1 VIZKEZELES TUL MAGAS VAGY TUL ALACSONY PH ERTEK ESETEN

Ha a mért pH-érték nem esik a megadott hatdrértékek kozé, a rendszerben |1évé anyagok kor-
roddlédhatnak. Ennek kivédésére a pH-értéket szabdlyozé specialis inhibitorokkal kell kezelni a
flitési vizet.

3.2 ViZKEZELES TUL KEMENY ViZ ESETEN

Ha a viz tul kemény, vizké képzédhet a rendszer magas hémérsékletl helyein, kilonésen a koz-
ponti flités kazénjaban. A vizké csdkkenti a hatadsfokot, h8veszteséget okoz és mechanikai hibak-
hoz vezet. Ha a viz tul kemény, kezelésére van sziikség.

A viz keménységét a kovetkez6 médokon lehet csckkenteni:
Sémentesités kevertdgyas ioncseréléssel vagy forditott ozmdzissal

Asémentesitéseltvolitjaazionokat (akalciumotésamagnéziumotis) éskis vezet6képességetered-
ményez (kevesebb, mintioopS/cm).Asémentesités alkalmazasakorjé pH-pufferelésrevansziikség.
A kéros, vizkovet okozé anyagok viszont stabilizaljak a viz pH-jat, ezért a vizké eltavolitasaval lu-
gosodas indulhat meg. Ennek elkeriilése érdekében lagyitott vizet csak inhibitorral egytitt szabad
hasznélni, mely 4tveszi a vizkdvet okozé anyagok pH-t stabilizalé szerepét.

A kalcium- és magnéziumionok eltdvolitdsa ioncserés vizldgyitdssal

A kationok cseréje natrium ionokkal pH névekedést eredményez, a natrium-hidroxid (NaOH) kép-
z6dés miatt. Ezért keruilni kell a talzott lagyitast. Keriilni kell a kloridok (CL-) és karbonatok (CO3)
bejuttatdsat a rendszerbe, mert az ilyen anionok korréziét okozhatnak. loncserés vizldgyitds hasz-
nalata fokozott odafigyelést igényel, a pH érték stabilizélasdig legalabb kéthavonta ellenérizni
szitkséges. (Erdemes konzultalni vizkezelési szakemberrel!)

Vizkévet lekdtd inhibitorok hozzdaddsdval

Kisebb vizkeménység esetén (~<15nk°) ajanlott vizkdvet lekstd inhibitor alkalmazésa. Tartsa be a
vizkezel6 anyagok gyartditdl szarmazé leirds utasitasait. (Ldsd: 5.1)

3.3 A VIZKEZELESRE HASZNALT ANYAGOK MEGFELELOSEGE

Minden, a viz kezelésére haszndlt anyagnak alkalmasnak kell lennie a kézponti f(itési rendszer-
ben haszndlt anyagokkal valé egylittes haszndlatra. B&vebb informaciéért érdemes a vizkezelés-
re haszndlandé anyagok gyartéihoz fordulni, és azok utasitdsait betartani. Az illetékes gyartonak
igazolnia kell, hogy a termék alkalmas a kézponti flitési rendszerben hasznalt anyagokkal valé
egyuttes haszndlatra.



4, ALTALANOS AJANLASOK

m Vizmérd beszerelése a feltoltési- és a pétviz mennyiségének mérésére.

1]

m Magneses iszaplevalaszté beépitése a kazdn visszatérs vezetékébe.
Oxigéndiffuzionak ellendllé vezetékek és alkatrészek haszndlata.

m A légtelenit6csapok és -szelepek a rendszer legmagasabb pontjéra helyezése.

m A tdgulasi tartdly el6feszitésének rendszeres ellenérzése, mert a rosszul m(ikodé tar-
tély oxigént enged a rendszerbe. Emellett a rendszernyomads alacsony szinten tartasa.

m A rendszer feltoltésekor és pétviz adagoldsakor a napléba a vizmérén mért mennyisé-
get (ldsd melléklet) mindig fel kell jegyezni.

m A kdzponti flitési rendszer vizmin8ségét rendszeresen ellenérizni kell.

A fitési rendszer felhasznadléjanak a feladata gondoskodni a fiitési rendszer vizének mindenkori
jo minéségérél. Amennyiben a felhaszndlé ezt a vizminéséget vizkezel6 rendszerek segitségével
kivédnja elérni, ez szintén a felhasznalé feladata és feleléssége. A f(itési rendszer 6sszes elemének
kdrosoddsanak elkertilése és a garancidlis igények érvényesithetéségének érdekében a kazannap-
|6t folyamatosan a napléban taldlhaté adatokkal kiegészitve kell hidnytalanul vezetni, kezdve az
uzembe helyezési vizjellemz6kkel. Ha az éves utdntsltés mértéke meghaladja a fiitési rendszer
viztérfogatanak 5%-at, akkor a kazanokbdl el kell tavolitani a vizkévet vagy ezutdn mar csak |a-
gyitott, illetve sémentesitett vizet szabad utantoltésre hasznélni, inhibitor adagoldsa mellett! Ez
a naplé hasznalhaté a kézponti flitési kazédn(ok)on és kdézponti flitési rendszeren megkezdett és
elvégzett munkalatok nyilvantartdsara is.

5. MELLEKLET

5.1 A VIZKEZELESRE HASZNALT ANYAGOK GYARTOI

A vizkezelésre hasznalt anyagok jél ismert gyartéja: Sentinel.
Mds gyartoktol szarmazo termékeket is haszndlhat, feltéve, hogy a gyarté garantélja, hogy azok al-
kalmazhatok a kozponti flitési rendszerben |évé anyagokkal és hatasukat megfelel6 médon fejtik ki.



RENDSZER FELTOLTESI JEGYZOKONYV

A FELTOLTEST VEGEZTE
Villalkozé neve:
Szakember neve:
Szakember aldirdsa:
A feltéltés ddtuma:
A kozponti fltési rendszer feltsltés elétt tisztitva: IGEN NEM

Alkalmazott vegyszer tipusa:

A kézponti fltési rendszer feltoltés elStt atoblitve: IGEN NEM
Nyers viz (csapviz) vezet6képessége (25°C) pS/cm
Nyers viz (csapviz) keménysége °nK
Nyers viz (csapviz) pH értéke pH
Feltoltd vizéra kiindulési allasa (A): m3
Feltoltd vizéra éllasa a feltoltés utan (B): m3
Feltolté viz mennyisége az lizembehelyezéskor (=B-A) m3
Viznyomas a koézponti flitési rendszerben az tizembe helyezéskor bar
Rendszerviz vezet6képessége a feltdltés utdn (25°C) pS/cm
Rendszerviz keménysége a feltoltés utan °nK
Rendszerviz pH értéke a feltoltés utan pH

Alkalmazott inhibitor tipusa:

Alkalmazott inhibitor mennyisége: liter

Megjegyzés:

ATVEVO ADATAI
Atvevé neve:
Atvevé aldirasa:
Cég neve:

Atvevé jelen aldirdsdval igazolja, hogy a fent feltiintetett értékeket a feltltést végz6 szakemberrel
kozosen leellendrizte, ezek a feltéltés napjdn a valésdgnak megfelelnek.
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