200 - 1000 literes, kett6s zomancozasu bojlerek. Lakossagi,
ipari és kommunalis létesitmények szamara, hagyomanyos
és megujuld energiat felhasznal6é berendezésekhez. Idealis

hécserélével térténé melegviz eléallitashoz és tarolashoz.

TULAJDONSAGOK

e Korroziogatld és lerakédasmentes rugalmas kett6s
vakuumzomancozasu tartaly — hosszu élettartam

e Uzemi nyomas: 10 bar

e Uzemi hémérséklet: max. 95 °C

e Kivalé mindségl PU habszigetelés 500 literig

¢ Energiatakarékos, 100mm-es ECO SKIN 2.0 szigetelés a LDS
800 és 1000-es tipusokon

LDS 200 - 500
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MUSZAKI ADATOK

AustriaEmail

¢ 4 csonk toltés- Uritéshez + egy kiegészit6 nyilas a tartaly tetején
(500 literig 5/4”; 800 litertél 2”)

e Cirkulacios csonk: 1”

® (7180 karima - elektromos flitépatron és bordascsoves
hécserél6 beépitéséhez, tisztitdshoz, ellenérzéshez

e MerllShively a hémérsékletérzékelének

e Magnézium anéd

RENDELHETO KIEGESZITOK

e ATR termosztat (t6lt6szivattyu vezérl6 termosztat, hémérével)
¢ Beépithetd elektromos flitépatronok (1,7 - 45 kW)

e Beépithet6 bordascsoves hécserélék

¢ Idegenaramu anod

LDS 800 - 1000
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(irtartalom Mefatok Billentési magassag Karima Beépité_si mélys.”ég [(arimés
Tipus | Cikkszam A B c 0D E F G H kiegészitékhoz
(U] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [@ mm] [mm]
LDS 200 | A20311 200 244 259 414 600 652 914 1044 | 1300 1400 180 530
LDS 300 | A20509 300 244 259 414 600 880 1371 | 1501 | 1758 1835 180 530
LDS 400 A20735 400 272 287 442 670 900 1380 1510 1758 1835 180 600
LDS500 | A20813 500 295 310 465 750 894 | 1348 | 1478 | 1806 1910 180 685
LDS 800 A30312 800 760 900 1450 990 1580 - - 2000 1960 180 810
LDS 1000{ A30512 1000 1106 | 1246 | 1774 | 990 | 1904 - - 2350 2300 180 810
Tomeg Uzemi nyomés fiités/HMV Készenléti energiaveszteség EN12897
Tipus Terhelési profil Energiahatékonysdgi osztaly
[ka] [bar] [kWh/24h] Watt
LDS200 | 96 max.10 XL . s 137 571
LDS 300 115 max.10 XXL C 2,19 91,3
LDS 400 141 max.10 XXL C 2,45 102,1
LDS 500 184 max.10 3XL C 2,72 113,3
LDS 800 200 max.10 3XL C 2,62 109,2
LDS 1000 270 max.10 aXL © 3,05 1271




