4. sz. melléklet

OSZTOTT LEVEGO-ViZ HOSZIVATTYU NYOMASPROBA,
VAKUUMOLAS ES RATOLTES JEGYZOKONY

(Az osztott hiitékort beiizemel6, NKVH dltal regisztrdlt, képesitett szakember tolti ki.
Kérjlik kiildje vissza kitoltve a szerviz@remeha.hu elérhetéségre. Tovabbi informdcio: +36-23-503-980)

A jovd flitestechnikdja

Targy / projekt név, datum:
|etesitmeny: Telepitési helyszin, Cim
Hlit6kozeg kezel6 F-Gaz |név: _

P . (s telefon: email:
képesitett szakember F-Gaz szama:

Berendezés adatai:

Kaltéri egység tipusa:

gyari szama:

Beltéri egység tipusa:

gyari szama:

Alap informaciodk:

Vakuumszivattyu tipusa:

Végvakuum értéke (mbar):

Szervizcsaptelep /
finomvakuummeéré

Pontossaga (mbar):

Folyadékcsé: M6-1/4" / M10-3/8" / M12-1/2"

Gazcs6: M12-1/2" / M15-M16-5/8" /M18 - 3/4"

H{it6kor egyirdnyu hossza (m):

Metrikus méret( hit6kori rézcsénél a gyari colos hollandit metrikusra kell cserélni! A h(it6kori kotéseknél semmilyen tomité pasztat, ragasztot nem lehet
alkalmazni! A hit6kori iveket célszerszammal kell hajlitani, torések, szdkuiletek nem keletkezhetnek. A h(it6kori cs6vezeték sérilésmentesen, egy folytonos szalbal,

forrasztas nélkil legyen kiépitve! Amennyiben forrasztasra kerl sor, azt nitrogén aramoltatas alatt kell elvégezni!

Nyomasproba:

T - Kiilsé hém. ( °C)

nyomasproba elején (T1):

nyomasproba végén (T2):

abszolut nyomas hdmérséklet
korrekcio:

P - Abszolut nyomas (bar)

nyomasproba elején (P1):

nyomasproba végén (P2):

P2=P1*(T2+273K)/(T1+273K)

A nyomasérték a
megadott ideig nem
valtozott

0.5 Mpa (5 bar) 5 percig

1.5 Mpa (15 bar) 5 percig

4.2 Mpa (42bar) 1 6ran at

4.2 Mpa (42bar) 2 6ran at

4.2 Mpa (42bar) 12 6ran at

4.2 Mpa (42bar) 24 6rdn at

Vakuumolas:

Kilsé hémérséklet fliggd
vakuumolasi
nyomashatar és id6

20 °C felett 1-2,5 mbar, 30 percig

10 °C felett 1-2,5 mbar, 1 6rén at

0 °C felett 1-2,5 mbar, 2 6ran at

10 °C alatt kozbenso nitrogénes oblités sziikséges. 10 °C alatt nem minden esetben garantalhato a kivant
végvakuum érték, ekkor az eljarast magasabb homérsékleten kell ismételten elvégezni!

Vakuum értéke Pa:
(100 Pa = 1 mbar)

10 perc utan:

30 perc utan:

60 perc utan:

Vakuum értéke szivattyu
lekapcsoldsa utdn Pa:

10 perc utan:

30 perc utan:

60 perc utan:

Tovabbi hiit6kozeg ratoltés R410a toltetli berendezeknél: (Eltérd tipus és hiit6kozeg esetén lasd a telepitési utasitas elGirasait!)

Kalteri Hutokor 2-7m | 10m [ 15m | 20m | 30m
tipusa egyiranyu hossz:
AWHP Kulteri alaptoltet | Tobblet toltet: 15 g/m x (cs6hossz (m) — 7)
4.5 MR 1300 g Og 45g |120g| 195g| 345¢g
Klltéri HGt6kor 2-10 11—-20 21—-30| 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75
tipusa egyiranyu hossz: m m m m m m m
AWHP Kiltéri alaptoltet Tobblet toltet (g) cs6hossz tartomany szerint
6 MR-3 1400 g Og 200 g 400 g 600 g nem megengedett hossz
8 MR-2 3200g Og 150 g 300 g 900 g nem megengedett hossz
11 MR-2
111TR-2 4600 g Og 200 g 400 g 1000g | 1600g | 2200g | 2800¢g
16 MR-2
16 TR-2
22 TR-2 7100 g Og Og Og 900g | 1800g | 2700g | 3600 ¢
27 TR-2 7100 g Og Og Og | 1200g | 2400g | 3600g | 4800¢
Hit6kézeg: R410a L o L CO2 egyenértek (t) *:
R32 Ratoltott mennyiség (kg): Ossztoltet (kg): R410A: 2,09 t/kg
R32: 0,675 t/kg

* Osztott kivitel( hészivattyukon 5-50 tonna kdzdtti CO2 egyenértékii hiit6kdzegtoltet esetén a Tulajdonosnak, Uzemeltetének évente egyszer

kotelezo szivargasvizsgalatot végeztetni!)

F-Gaz miveleteket végz6 szakszerviz cégszerd aldiras




