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Az SH tipusu menetes flit6patronokat zart hasznalati Uzemi nyomés: max. 10 bar.
melegviz tartalyok kiegészité, vagy vészhelyzeti flitésére Csatlakozasi méret: 1 /2” KM
tervezték. Egyszerii h6mérséklet beallitas a termosztaton
F6 elektromos fiitésként az ,R” sorozatu karimas Beallitasi tartomany: 15 - 75 °C
beépitett elektromos flit6patronokat kell alkalmazni. Elektromos csatlakozas: 3 kW-ig 230 V, felette 400 V-os
A melegviz 65 °C-nal magasabb hémérsékletre fiitése csatlakozas sziikséges
esetén megnodvekszik a vizk6képzddés, ezért sziikséges Vizszintesen telepitheté
a flitépatron megfelelé id6kézénkénti tisztitasa. A CrNi Csak feltoltott tartalyban Gizemeltethetd!
(NIRO, rozsdamentes) tartalyokkal valé kombinacié nem
ajanlott.
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1 —Hatlapfeji csavar, R 1%2“ menet
2 —Elektromos betap
3 —Beépitési mélység

4 —Fiitdszal
MUSZAKI ADATOK
) . B Teljesitmény Csatlakozasi feszilltség | Beépitési hossz a tomitéstdl Fiitetlen zona ) L
Tipus @ Vizszintes rogzités
[kw] v [mm] [mm]
SH-1,7 A90721 1,5 ~ 230 320 100 .
3~400
SH-2,0 A90722 2,0 atkapcsolhato 320 100 .
~ 230
3~400
SH-25 A90723 25 atkapcsolhatd 390 100 .
~230
3~ 400
SH-3,0 A90724 3,0 atkapcsolhatd 390 100 .
~230
SH-3,8 A90725 3,75 3~ 400 430 100 .
SH-45 A90726 45 3~ 400 470 100 .
SH-6,0 A90727 6,0 3~ 400 620 100 .
SH-75 A90728 75 3~ 400 720 100 .
SH-9,0 A90729 9,0 3~ 400 780 100 .




