Az RWT tipusu beépitett bordascsdoves hdcserélé
hasznalataval lehetéség van egy tarolé indirekt
felmelegitésére. A hdcserél6ét altalaban vizszintesen
helyezik el a tarolétartalyban. Héforrasként barmilyen
hagyomanyos vagy megujulé energiat hasznosito
berendezés alkalmazhaté. A bordascséves hdcserélék
varrat nélkili, spiralisan tekercselt SF-CU bordascsovekbdl

érdekében a karimalemezre és a csatlakozasokra
hoszigetelt, matt fekete festett acéllemez fedél van
felszerelve. Megengedett Gizemi hémérséklet max. 95 °C.
Ha a tarolot 60 °C feletti hdmérsékleten lizemeltetik, akkor
kemény viz esetén, gondoskodni kell annak lagyitasarol,
illetve a tarol6 és a bordascséves hécserélé rendszeres
tisztitasarol. A vizkovesedés hatasara a hdéatadas

késziilnek. Zomancozott karimara vannak felszerelve, jelentésen csokken. A CrNi (NIRO) tarolokkal valo
elektromosan szigeteltek. A héveszteség csodkkentése osszeépités nem ajanlott.
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Tipus Cikkszam coet Furatszam X AP Csatlakozds 13 Viztérfogat
[m?] [mm] [mm] [mm]
RWT 2 - 180 A90503 1,8 240 12 170 450 3/4" 100 1,6
RWT 2 - 360 A90505 36 240 12 170 650 1" 100 3
RWT 2 - 450 A90506 45 240 12 170 790 1" 100 3,5
RWT 1 - 110 D* A90610 1,1 180 8 110 370 3/4" 60 08
RWT 1 - 140 D* A90613 1,4 180 8 110 440 3/4" 60 1,5
RWT 2 - 230 D* A90615 23 240 12 165 450 3/4" 100 1,9
RWT 2 - 310 D* A90616 3,1 240 12 165 530 1" 100 2,5
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