Austria Email

Frissviz modul és puffer tartaly kombinacidja. Ez a megoldas
magas szintili védelmet nyujt a legionella fert6zések ellen
azaltal, hogy nem alakul ki pango6 viz, mely a baktériumok
szaporodasahoz vezetne. Elektronikus szabalyozoé
gondoskodik a folyamatos energiatakarékos miikédésrol.
Beépitett cirkulacios szivattyuval is elérheté (EZ kivitel).
Miik6édési elve a kombi kazanokéhoz hasonlo, az ataramlé
hidegvizet a puffer tartaly héjével melegiti fel. Az integralt
hécserél6t mindig annyi fiitovizzel latjak el a puffer
tartalybol, amennyi az allando kifolyé melegviz hémérséklet
fenntartasahoz sziikséges.

Alkalmazhatok meglévé és uj fiitési rendszerek, szilard vagy
folyékony tiizel6anyaggal miik6dé kazanok, hészivattyuk,
szolar rendszerek vagy tavfiités h6jének hasznositasara.

TULAJDONSAGOK

e Frissviz modul nagy hatasfoku energiatakarékos szivattyukkal
e Elektronikus szabalyozas
* Epliletfeliigyeletre kothetd (BMS)

e Gyorsan reagalé hémérséklet érzékelés — allandd
vizhédmérséklet — hirtelen terhelésvaltozasok esetén is

e Nagy melegviz teljesitmény, akar 43 liter/perc

¢ Nagyon energiatakarékos a lehet6 legkisebb
energiafogyasztasnak és a lehetd legnagyobb hémérséklet-
eloszlasnak kdszénhetéen

e Tamogatja a puffer tartaly hémérséklet-rétegzédését
e Kompakt kialakitas

e Cirkulacids csatlakozasi lehetéség (EZ kivitel)

¢ A lehetd legjobb legionella védelem (nincs pango viz)
e Kildénbozd héforrasokkal flithetd

¢ A puffer tartalyok akar kaszkadba is kdthetéek

MUSZAKI ADATOK

ECO FRESH-E (EZ)
FRISSVIZ MODUL

MUSZAKI ADATOK:

Max. Gzemi hémérséklet — primer kor (fitési): 95 °C

Max. lizemi nyomas — primer kor (f(itési): 10 bar

Max. Uzemi h6mérséklet — szekunder kdr (melegviz): 95 °C
Max. Gizemi nyomas — szekunder kor (melegviz): 9 bar
Biztonsagi szelep, beépitett eszkdzvédelemhez: 10 bar
Toémeg, viztartalom nélkul: 22 kg

DN 20 csovek, rozsdamentes acélbdl 1.4404

1.4401 rozsdamentes acél hécseréld

Réz hécseréld forrasztas 99,9%

EPP SZIGETELES

Sargaréz szerelvények

Primer kori szivattyu: Grundfos UPML 25-105 130 PWM
Cirkulaciés szivattyu (EZ kivitel): Grundfos UPM3 Auto L 15-70
Halozati feszultség: 230 VAC + 10%

Halbzati frekvencia: 50 ... 60 Hz

Teljesitményfelvétel: max. 250 W

Védettség: IP40

9 Méretek
) . i Urtartalom - -
Tipus Cikkszam A B C oD 0D+szig E F G H H+szig J
1] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ECO FRESH EZ 800 PZ A34735 -
800 260 365 630 790 990 1030 1430 1700 1785 855
ECO FRESH EZ 800 PZR A34736 845
ECO FRESH EZ 1000 PZ A34666 -
1000 310 415 745 790 990 1250 1710 2050 2085 1030
ECO FRESH EZ 1000 PZR A34667 1030
ECO FRESH E 800 PZ A34733 -
800 260 365 630 790 990 1030 1430 1700 1785 855
ECO FRESH E 800 PZR A34734 845
ECO FRESH E 1000 PZ A34664 -
1000 310 415 745 790 990 1250 1710 2050 2085 1030
ECO FRESH E 1000 PZR A34665 1030




Austria Email

Az ECO FRESH-E frissviz modul cirkulaciés csatlakozas nélkdli.
Az ECO FRESH-EZ frissviz modul cirkulacids csatlakozassal van ellatva.
Az integralt vezérld sajat programja segitségével szabalyozza a cirkulacios szivattyut.

, . , ) Magassag Szélesség Mélység
Tipus Cikkszam Megnevezés
[mm] [mm] [mm]
ECO FRESHE A39412 Frissviz modul, cirkulcid nélkil 685 470 193,2
ECO FRESH EZ A39413 Frissviz modul, cirkulacidval 685 470 193,2

PUFFER TARTALY
PZ / PZR

Az alkalmazott puffertarolé a kiprébalt PZ / PZR TULAJDDNSAGDK

termékcsaladbdél szarmazik, amely minden melegviz-
kozponti flitési rendszerhez alkalmas, fiiggetleniil attdl,
hogy szilard tiizelésii vagy olajtiizelésii kazanokrél van ¢ 800 és 1000 literes Grtartalom
sz0, hdszivattyukrol, napelemes rendszerekrél, gaz- vagy ¢ 100 mm-es ECO SKIN szigetelés
elektromos vizmelegit6krol. A korrozié elleni tokéletes
védelem érdekében a puffer tartalyok kiviilrél porbevonattal
vannak ellatva. A puffer tartalyok 6sszekapcsolhaték a * 2 szenzorcsatorna az érzékelSk valtoztathato
tarolasi térfogat sziikség szerinti novelése érdekében. pozicionalasahoz PZ / PZR tipusokhoz

e Palastfelllet porbevonattal van ellatva

e Kaszkadba is kothetéek

o Uzemi nyomas: 4 bar a pufferben, 10 bar a csévezetékben

¢ Nagy fellletli hcseréld a PZR tipus esetén

MUSZAKI ADATOK

L , " Uzemi nyomas Alsd hdcseréld o - Készenléti energiaveszteség
Tipus Billentési magassdg | TOMeQ | 1 trer/ hocseréld | Fitd felllet | Viztartalom | Terhelési profil E"erg"‘;hs";’tg'l“’"ysag' EN12897

(mm] Ikal [bar] ] i y (kWh/24h] Watt
ECO FRESH EZ 800 PZ 1750 105 4 } ; axL c 259 1079
ECO FRESH EZ 800 PZR 142 410 2,40 15,60 XL c 2,59 1079
ECO FRESH EZ 1000 PZ 2100 122 4 } } L c 3,02 1258
ECO FRESH EZ 1000 PZR 162 410 3,00 19,20 ML c 3,02 125,8
ECO FRESH E 800 PZ 1750 105 4 ; } L c 2,50 1079
ECO FRESH E 800 PZR 142 410 240 15,60 L c 2,50 1079
ECO FRESH E 1000 PZ 2100 122 4 } } ML c 302 1258
ECO FRESH E 1000 PZR 162 410 3,00 19,20 ML c 302 1258
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1 — Erzékeld csatorna 2db

2 - Keveredést gatlé tereld lemez

3 — Frissviz modul csatlakozés

4 - Rétegzddést eldsegitd tereld lemez

5 — Szolar eléremend

6 — Szolar visszatérd

7 —8db 6/4“-0s csatlakozd

8 —2db 1“-0s csatlakozas frissviz modulhoz
9 — Légtelenitd csonk 6/4¢

~

ECO FRESH-E

FRISSViZ MODUL PUFFERTAROLOVAL
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ECO FRESH PZ
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