Austria Email

Puffertarolé 500 - 1500 literes (rtartalommal, beépitett

rozsdamentes bordas acélcsével, higiénikus HMV
eldallitasahoz, tovabbi szivattyuk és vezérl6berendezések
nélkiil.

Nagy fiitési hdécserélé példaul szolar rendszer

csatlakoztatasahoz. Alkalmazhatok szilard vagy folyékony

tiizel6anyaggal miik6dé kazanok, hészivattyuk, szolar
rendszerek vagy tavfiités hdéjének hasznositasara.
TULAJDONSAGOK

e Maximalis Gzemi nyomas a bordascsében (HMV): 6 bar
e Maximalis izemi nyomas a puffer tartalyban: 4 bar

e Maximalis izemi nyomas a f(it6csékigyoban: 10 bar

e Maximalis Gzemi hémérséklet: 95 °C

e Maximalis Gzemi hémérséklet a fitécsékigydban: 110 °C
¢ Energia takarékos 100 mm-es ECO SKIN 2.0 szigetelés

e Dupla érzékel6 csatorna az érzékel6 valtoztathato
pozicionalasahoz.

e 2 db 6/4” csavaros f(it6patron csatlakozas (SH)
¢ A kivalé minéségl rozsdamentes bordas acélcsé

e Nagy hécseréld, pl. napkollektoros rendszer
csatlakoztatasahoz

e Rétegz6dést el6segitd lemezek

¢ Lehetdség van tovabbi puffer tartalyok soros
csatlakoztatasara (kaszkad csatlakozas)

MUSZAKI ADATOK

1 - 6/4“ csatlakozés vagy Iégtelenités

2 — Melegviz 1“ KM (rozsdamentes acél)
3 —Bordascs6

4 - Erzékeld csatorna
5—6/4“ SH flit6patron csatlakozas

KOMBINALT HIGIENIKUS RETEGTAROLO
EGY HOCSERELOVEL

Rétegz6dést elosegité lemezek a fiitéviz hatékony
rétegz6déséhez. 6/4” csatlakozdék elektromos fiit6patron
opcionalis felszereléséhez. Erzékel6 csatorndk a
hémérséklet-érzékelSk rugalmas pozicionalasahoz.
Kiilonb6z6 hémérsékletet igénylé fiitések csatlakozasi
lehetSségei (pl.: padlé-, radiatoros fiités) vannak kialakitva
a tartalyok palastfeliiletén.

RENDELHETO KIEGESZITOK
e Beépithetd elektromos flitépatronok SH (1,2 - 9 kW)

e ZL cirkulacios landzsa (A36735)
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6 — Rétegzddést eldsegitd tereld lemez
2db 800, 10001
1db 500, 15001

7 - Hidegviz 1“ KM (rozsdamentes acél)

. Méretek - R
Tipus Cikkszdm Urtartalom A B C o £ F G m ] K 0 Billentési magassag
l [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
KWS 500 A36731 500 220 335 620 650 1010 1390 220 1640 290 740 1425 1670
KWS 800 A36732 800 260 368 630 790 1030 1430 253 1700 318 813 1443 1750
KWS 1000 A36733 1000 310 418 745 790 1250 1710 253 2050 318 948 1793 2090
KWS 1500 A36734 1500 380 470 825 1000 1350 1760 306 2150 370 910 1826 2270
Uzemi nyomas "A|86' | Rozsdamentes hdcseréld L o
hdcserélé Terhelési o . . - ’ . Beépithet6 SH tipus
Tipus Tomeg HMV . . - - profil Energlahatqkonysagl Készenléti energiaveszteség EN12897 fift6patron hossza
Puffer hécseréls Als6 hdcseréld | Fiitd feliilet | F(itd felilet | Viztartalom osztély
[ka] [bar] [m?] [m2] m [kWh/24h] Watt [mm]
KWS 500 129 4 6 10 1,8 5,00 25,00 3XL C 2,10 87,5 700
KWS 800 162 4 6 10 2,5 6,50 33,00 3XL C 2,66 110,8 840
KWS 1000 192 4 6 10 3,1 7,50 39,00 4XL C 3,09 128,8 840
KWS 1500 291 4 6 10 3,5 7,50 39,00 4XL C 3,74 155,8 1050




