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KOMBINALT HIGIENIKUS RETEGTAROLO
KET HOCSERELOVEL

Puffertarolé 500 - 1500 literes (irtartalommal, beépitett
rozsdamentes bordas acélcsével, higiénikus HMV
eléallitasahoz, tovabbi szivattyuk és vezérloberendezések
nélkail.

Két darab, nagy feliletl fiitési hécserélé kilonb6zé
hétermel6k csatlakoztatasahoz. Alkalmazhatok szilard
vagy folyékony tilizeléanyaggal miikédé kazanok,
hdészivattyuk, szolar rendszerek vagy tavfiités hdgjének

TULAJDONSAGOK

e Maximalis Uzemi nyomas a bordascsében (HMV): 6 bar
e Maximalis izemi nyomas a puffer tartalyban: 4 bar

e Maximalis tizemi nyomas a f(itécs6kigyoban: 10 bar

e Maximalis tzemi hémérséklet: 95 °C

e Maximalis Uzemi h8mérséklet a flitécsékigydban: 110 °C
e Energiatakarékos, 100 mm-es ECO SKIN 2.0 szigetelés

e Dupla érzékeld csatorna az érzékeld valtoztathatd
pozicionalasahoz.

¢ 2 db 6/4” csavaros flit6patron csatlakozas
(SH, kivéve KWS 1500 R2)

e A kivalé mindségi rozsdamentes bordas acélcsé

e Nagy hdcseréld, pl. napkollektoros rendszer
csatlakoztatasahoz

¢ Rétegzddést elésegitd lemezek

¢ | ehetdség van tovabbi puffer tartalyok soros
csatlakoztatasara (kaszkad csatlakozas)

RENDELHETO KIEGESZITOK
* ZL cirkulaciés landzsa (A36735)

MUSZAKI ADATOK

hasznositasara. Rétegzddést el6segité lemezek a fiitéviz
hatékony rétegzédéséhez. 6/4” csatlakozdék elektromos
fiitGpatron opcionalis felszereléséhez. Erzékel6 csatornak
a hoémeérséklet-érzékel6k rugalmas pozicionalasahoz.
Kilonb6zé6 hémérsékletet igénylé fiitések csatlakozasi
lehetdségei (pl.: padl6-, radiatoros fiités) vannak kialakitva
a tartalyok palastfeliiletén.

1-6/4“ csatlakozds vagy |égtelenités

2 — Melegviz 1“ KM (rozsdamentes acél)

3 —Bordascs6

4 — Erzékeld csatorna

5-6/4“ SH f(itpatron csatlakozés

6 — Rétegzddést eldseqitd tereld lemez
2db 800, 10001
1db 500, 15001

7 - Hidegviz 1“ KM (rozsdamentes acél)
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1] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]
KWS 500 R2 A36752 500 220 | 335 | 620 | 650 | 1010 | 1390 | 220 | 1640 | 290 | 740 | 1425 | 1010 | 1325 1670
KWS 800 R2 A36736 800 260 | 368 | 630 | 790 | 1030 | 1430 | 253 | 1700 | 318 | 813 | 1443 | 1064 | 1379 1750
KWS 1000 R2 A36737 1000 310 | 418 | 745 | 790 | 1250 | 1710 | 253 | 2050 | 318 | 948 | 1793 | 1284 | 1734 2090
KWS 1500 R2 A36738 1500 380 | 470 | 825 | 1000 | 1350 | 1760 | 306 | 2150 | 370 | 910 | 1826 | 1310 | 1826 2270
Uzemi nyomas Als6 hécseréld "Felsfil p Rozgdamgn"tes ) » . Beépithetd SH
’ Tomeg PP hocserdd - ,,hocserelo Terhelési |Energiahatékonysagi Készenlcti energia- tipusd fiitdpatron
Tipus Puffer | WMV ncsered | A0 50 | Fig fliiet | Fitfeilet| L0 | Vitatalom | prof osztdly veszteség EN12697 hossza
[kg] [bar] m? m? [m? m [KWh/24h] | Watt [mm]
KWS 500 R2 142 4 6 10 1,8 1,2 5,00 25,00 3XL c 2,10 87,5 700
KWS 800 R2 186 4 6 10 2,5 1,6 6,50 33,00 3XL ® 2,66 110,8 840
KWS 1000 R2 230 4 6 10 3,1 2,4 7,50 39,00 XL © 3,09 128,8 840
KWS 1500 R2 319 4 6 10 35 24 7,50 39,00 4XL C 374 155,8 -




