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Egyszerű és gyors telepítés
A Tensio C monoblokk levegő - víz hőszivattyú telepítése 
egyszerű, mert közvetlenül integrálható a fűtési, hűtési és 
váltószeleppel kiegészítve, melegvíz készítési 
rendszerekhez.
A DC Inverteres kompresszor technológiának 
köszönhetően nagy modulációs tartománnyal rendelkezik, 
fokozatmentesen igazodva az igényekhez.

Intelligens rendszer
A kültéri egység leolvasztási funkcióval 
rendelkezik és a teljes rendszer fagyvé-
delmét is biztosítja. A vezetékes vezérlő 
egység segítségével könnyedén szabá-
lyozhatja a melegvíz hőmérséklét 60°C-ig,  
valamint egy kevert és egy közvetlen  
fűtőkör programozását is elvégezheti. A 
szabályzó a kiegészítő eszközök vezér-
lését is végzi, úgy mint a kazán csatla-
koztatás, napelemes rendszer, keverő- 
és váltószelepek, illetve a szekunder 
köri szivattyúk vezérlése.

Széles felhasználási terület
A Tensio C üzemeltethető tisztán elektromos 
egyedüli hőtermelőként, ugyanakkor  hibrid 
rendszerben kiegészítő kazánnal is együtt tud 
működni. A termék szortimentben elérhető  
teljesítmény tartomány: 4-16kW. Nagyobb 
teljesítmény igénynél, maximum 6 készülékig 
kaszkád kapcsolás is alkalmazható.
Alkalmas padló-, fal- és mennyezetfűtési, 
alacsony hőmérsékleten radiátoros, 
valamint fan-coilos rendszerekhez is.

Legyen szó új építésről vagy korszerűsítésről: a Tensio C levegő-víz hőszivattyú mindenképp 
megfelelő választás, a széles teljesítmény választéknak köszönhetően, hiszen egy jól 
kiválasztott hőszivattyú fedezi egy átlagos családi ház teljes hő- és melegvíz igényét. Hibrid 
rendszerben, pl. gázkazánnal kombinálva a nagyobb fogyasztású ingatlanok esetében is 
megoldást nyújthat.

Tensio C Temékjellemzők
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Tensio C 4 KW MR 6 KW MR 8 KW MR 10 KW MR 12 KW TR 16 KW TR

Tápellátás 230 V / 1-fázisú / 50 hz 400 V / 3-fázisú / 50 hz
Fűtési mód A7/W35
Hőteljesítmény kW 4,7 6,3 8,4 10 12,1 15,9
COP - 5,1 4,9 5,1 4,9 4,9 4,5
Fűtési mód A-7/W35
Hőteljesítmény kW 4,2 6 7 8 10 13,1
COP - 3,1 3 3,2 3,05 3 2,7
Hűtési mód A35/W18
Hőteljesítmény kW 4,5 6,5 8,3 9,9 12 14,9
EER - 5,5 4,8 5,05 4,55 3,95 3,4
ErP adatok 
(fűtési mód): +7 C

Éves energiafogyasztás kWh 2351 2845 3218 3644 5153 6808

ErP adatok 
(fűtési mód): +2 C

Éves energiafogyasztás kWh 2744 3345 4056 4539 6928 7896

Hangteljesítmény dB(A) 55 58,0 59,0 60,0 65,0 68,0
Méretek H x Sz x M mm 792x1295x429 945x1385x526
Nettó súly kg 86 105
Bruttó súly kg 107 132
Vízoldali csatlakozás coll G 1” G 1 1/4”
Tágulási tartály térfogata L 8
Maximális üzemi nyomás bar 8
Üzemi nyomás bar 3
Beépített fűtési keringető szívattyú - fordulatszám szabályzású szívattyú
Maximális áramerősség A 1x18 1x18 1x19 1x19 3x14 3x14
Ajánlott biztosíték mérete 
(C karakterisztika)

A 1x20 1x20 1x20 1x20 3x16 3x16

R32 hűtőközeg töltet kg 1 1 1 1 2 2

Méretek

Tensio C
Műszaki adatok
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A Remeha Tensio C
technológiája biztosítja a

megbízható és gazdaságos
működést!


