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Tisztel Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést!
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen kézikönyvet a berendezés használata előtt, és a későbbi használathoz tárolja biztonságos 
helyen. A berendezés folyamatos biztonságának és hatékony működésének biztosítása érdekében javasoljuk a termék 
rendszeres karbantartását. Ebben segítségére lehet szervizünk és ügyfélszolgálatunk.
Reméljük, sok éven át problémamentes üzemet élvezhet ezzel a termékkel.
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1 Biztonság

1.1 Általános biztonsági utasítások

A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat 
vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek csak felügyelet mellett, a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
tájékoztatást követően és a fennálló veszélyek megértése után használhatják. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a 
készülékkel. A felhasználó által végezhető tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

Vigyázat
Ne érintse meg a füstgáz csöveit. A kazán beállításaitól függően a füstgázcsövek hőmérséklete 60 °C feletti 
értékre növekedhet.

Vigyázat
Ne érjen a radiátorokhoz hosszú ideig. A kazán beállításaitól függően a radiátorok hőmérséklete meghaladhatja a 
60 °C-ot.

Vigyázat
Tegye meg az óvintézkedéseket a használati meleg vízhez. A kazán beállításaitól függően a használati meleg víz 
hőmérséklete meghaladhatja a 65 °C-ot.

Vigyázat
A munka megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket.

Figyelmeztetés
A kondenzvíz-elvezetést nem szabad megváltoztatni vagy lezárni. Kondenzátumsemlegesítő rendszer használata 
esetén a rendszert rendszeresen ki kell tisztítani a gyártó által megadott utasításoknak megfelelően.

Veszély
Gázszag esetén:

1. Ne használjon nyílt lángot, ne dohányozzon, ne működtessen elektromos érintkezőket vagy kapcsolókat 
(csengő, világítás, motor, felvonó stb.).

2. Zárja el a gázellátást.
3. Nyissa ki az ablakokat.
4. Ürítse ki az épületet.
5. Keressen fel egy képzett szakembert.

Veszély
Füstgáz szivárgása esetén:

1. Állítsa le a berendezést.
2. Nyissa ki az ablakokat.
3. Ürítse ki az épületet.
4. Keressen fel egy képzett szakembert.

Veszély
Ne használjon a működő készülék közelében permetezőpalackot (spray).

Veszély
Ne használjon és ne tartson gyúlékony anyagot (üzemanyag, oldószerek, papír stb.) a készülék közelében.

Veszély
Ne támasszon semmit a készüléknek, ne tároljon rajta semmit.

Veszély
Ne módosítsa a készüléket.

1 Biztonság
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1.2 Használati ajánlások

Kezelés A beltéri egység és a kültéri egység mindenkor hozzáférhető legyen.
Ellenőrizze rendszeresen a hidraulikus nyomást a fűtési rendszerben.
Ne érjen a radiátorokhoz hosszú ideig. A készülék beállításaitól függően a radiátorok hőmérséklete meg­
haladhatja a 60 °C-ot.
Ne szakítsa meg a hőszivattyú tápellátását. A fagyvédelmi mód nem működik, ha a hőszivattyú ki van 
kapcsolva.
Ha otthonának fűtése hosszú időre fölöslegessé válna, kapcsolja ki a fűtési funkciót vagy aktiválja a fagy­
védelmi módot. Lásd Az üzemmód beállítása fejezetet.
Csak nagyon indokolt esetben víztelenítse a rendszert, például selejtezéskor. Lásd a Leszerelés és se­
lejtezés fejezetet.
Részesítse előnyben a kikapcsolt állapotot vagy a fagyvédelmi üzemmódot a rendszer kikapcsolásával 
szemben a következő funkciók működésben hagyásához:

Szivattyú blokkolásgátló funkció
Fagyvédelem

Soha ne távolítsa el és ne fedje le a készülékeken elhelyezett címkéket és adattáblákat. A címkéknek és 
adattábláknak a készülék teljes élettartama alatt olvashatóknak kell lenniük.
Azonnal cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan öntapadó utasításokat, figyelmeztetéseket vagy adattáblá­
kat.
Ha a hosszabb távollét idejére ki kell kapcsolnia a hőszivattyút, ürítse ki a beltéri egységet és a fűtési 
rendszert a befagyás megelőzésére.
A fűtési szivattyún ne végezzen semmilyen módosítást a gyártó írásos beleegyezése nélkül.
A jótállás érvényességéhez a készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni.
A kazán védelmi rendszere csak a kazánt védi, a teljes rendszert nem.

1.3 Felelősségek

A gyártó felelőssége Termékeink gyártása a különböző ide vonatkozó irányelvek előírásaival összhangban történik. En­
nélfogva a berendezések a  jelöléssel vannak ellátva, és minden szükséges dokumentumot mel­
lékelünk hozzájuk. Termékeink minősége érdekében folyamatosan a minőség javításán dolgozunk. 
Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a dokumentumban megadott jellemzőket.
Gyártói felelősségünk nem terjed ki az alábbi esetekre:

A berendezés beépítésére vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása.
A berendezés használatára vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása.
A berendezés karbantartásának hiánya vagy hiányos karbantartás.

A telepítő felelőssége A telepítő felelős a berendezés telepítéséért és első üzembe helyezéséért. A telepítőnek be kell tar­
tania az alábbi utasításokat:

Olvassa el és tartsa be a készülékhez mellékelt útmutató utasításait.
A berendezés telepítését az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően végezze.
Végezze el az első üzembe helyezést és a szükséges ellenőrzéseket.
A berendezést ismertesse a felhasználóval.
Ha karbantartásra van szükség, figyelmeztesse a felhasználót a berendezés kötelező ellenőrzésé­
re és karbantartására.
Adja át az összes útmutatót a felhasználónak.

A felhasználó felelőssé­
ge

A rendszer optimális működésének biztosítása érdekében a felhasználónak be kell tartania az alábbi 
utasításokat:

Olvassa el és tartsa be a készülékhez mellékelt útmutató utasításait.
A telepítést és az első üzembe helyezést végeztesse szakemberrel.
Kérje meg a szerelőt, hogy ismertesse Önnel a berendezést.
A szükséges ellenőrzéseket és karbantartásokat hivatásos szakemberrel végeztesse el.
Tartsa az útmutatókat megfelelő állapotban a berendezés közelében.

2 A kézikönyv bemutatása

2.1 Általános információk

Ez a kézikönyv felhasználók számára készült.

2 A kézikönyv bemutatása
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2.2 Jelmagyarázat

2.2.1 A kézikönyvben használt szimbólumok

Ez a kézikönyv különleges szimbólumokkal jelölt különleges utasításokat tartalmaz. Fordítson az ilyen szimbólumokkal jelölt 
részekre fokozott figyelmet.

Áramütés veszélye
Közvetlenül veszélyes helyzetet jelez
Ha nem kerülik el: Halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

Így kerülhető el a veszély.

Veszély
Közvetlenül veszélyes helyzetet jelez
Ha nem kerülik el: Halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

Így kerülhető el a veszély.

Figyelmeztetés
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez
Ha nem kerülik el: Halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Így kerülhető el a veszély.

Vigyázat
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez
Ha nem kerülik el: Kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

Így kerülhető el a veszély.

Megjegyzés
A támogatott termék károsodásának lehetséges veszélyét jelzi
Ha nem kerülik el: A termék vagy más vagyontárgy károsodását okozhatja.

Így kerülhető el a veszély.

Fontos
Figyelem: fontos információ.

Az alábbi szimbólumok jelentősége kisebb, mégis hasznos információkkal szolgálhatnak a kezeléshez.

Lásd
Hivatkozás más kézikönyvekre vagy jelen kézikönyv oldalaira.

Hasznos információ, kiegészítő útmutatás.

Közvetlen léptetés a menüben, jóváhagyás nem lesz megjelenítve. Ha ismeri a rendszert, akkor használja.

2.3 Kiegészítő dokumentáció

A berendezéshez a beszerelést végző szakembernek szóló kézikönyv is tartozik ezen a könyvön kívül.
Azt ajánljuk, hogy tanulmányozza a kazán eszközei közé nem sorolt, választott tartozékokra vonatkozó utasításokat is.

2 A kézikönyv bemutatása
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3 Műszaki jellemzők

3.1 Jóváhagyások

3.1.1 Tanúsítványok

táb.1 Tanúsítványok
CE tanúsítvány száma 0085DL0336
NOx-osztály 6
A füstgáz bekötésének típusai B23P, C[10]3, C[12]3, C13, C[15]3, C33, C53, C63, C83, C93, 

3.1.2 HP Keymark tanúsítványok

táb.2
SUB-TYPE MODELL Regisztrációs szám HP Keymark

Elga Ace All-in-One 4-6

Elga Ace All-in-One 4/28c

007-DP0200
Elga Ace All-in-One 4/35c
Elga Ace All-in-One 6/28c
Elga Ace All-in-One 6/35c

Elga Ace All-in-One 8-10

Elga Ace All-in-One 8/28c

007-DP0201
Elga Ace All-in-One 8/35c
Elga Ace All-in-One 10/28c
Elga Ace All-in-One 10/35c

3.1.3 Irányelvek

A vállalatunk kijelenti, hogy ezek a termékek rendelkeznek a  jelzéssel az alábbi Irányelvek lényegi előírásainak megfelelően:

Gázüzemű berendezésekre vonatkozó (EU) 2016/426 rendelet (2018. április 21-től)
Kazán hatásfok irányelv 92/42/EGK
Elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv, 2014/30/EU
Alacsony feszültségről szóló irányelv, 2014/35/EU
Környezetbarát tervezések irányelv 2009/125/EK
(EU) 2017/1369 sz. előírás (P<70 kW kazánokról)
(EU) 813/2013 sz. környezetbarát tervezési előírás
(EU) 811/2013 sz. előírás az energiacímkéről (P<70 kW kazánokról)

A rendelkezéseken és törvényes irányelveken kívül az ebben a használati utasításban leírt kiegészítő irányelveket is figyelembe 
kell venni. Minden kiegészítést és további követelményt figyelembe kell venni a szerelésnél.

3.1.4 Gázkategóriák

Ország Kategória Gáztípus Bejövő nyomás (mbar)

Magyarország II2HS3B/P

H gáz (G20)
G30/G31 (bután/propán)
G25.1 (S gáz)

25
30
25

Fontos
Ez a készülék legfeljebb 20% hidrogént (H2) tartalmazó G20 kategóriájú gáz használatára alkalmas. A H2 arány 
ingadozásának hatására idővel az O2 arány is megváltozhat. (Például: 20% H2 jelenléte a gázban az égéstermék 
O2 tartalmának 1,5%-os növekedését eredményezheti.)

3.1.5 Gyári teszt

Mielőtt a beltéri egység elhagyná a gyárat a következők szerinti ellenőrzésen esik át:

3 Műszaki jellemzők
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A fűtőkör tömítettsége
A hűtőkör tömítettsége
Elektromos biztonság
Az (O2/CO2) beállítása (csak kazán)
Használati melegvíz üzemmód (csak kazán)
A használati víz körének tömítettsége
Gázkör tömítése (csak kazán)
Paraméter beállítása

4 A termék leírása

4.1 Általános leírás

Ez az integrált hibrid rendszer képes kombinálni egy gáztüzelésű kondenzációs kazán és egy inverteres hőszivattyú 
működését, hogy légköri nyomáson forráspont alatti hőmérsékletre melegített vizet állítson elő. A fűtési rendszerhez és a 
használati melegvíz ellátórendszeréhez kell csatlakoztatni, melyek teljesítőképességük szerint kompatibilisek. A rendszer 
jellemzői a következők:

Kis szennyezőanyag-kibocsátás,
Nagy hatékonyságú fűtés,
Az égéstermékek koaxiális vagy önálló csatlakozáson át távoznak,
Elülső vezérlőpanel kijelzővel,
Könnyű és kicsi.

4.2 A kazán működési elve

4.2.1 Levegő-gáz beállítás

A levegőt a ventilátor szívja be, a gáz pedig a keverőszelepek magasságában lesz közvetlenül befecskendezve. A ventilátor 
fordulatszámát az elektronikus kártya szabályozza a beállítások alapján. A gáz és a levegő a kollektorban kerülnek 
elvegyítésre. A gáz/levegő aránynak a szabályzás folytán olyannak kell lennie, hogy az égés optimális legyen. A gáz és levegő 
keveréke az égőhöz kerül a hőcserélő elejénél. Itt az elektromos szikrasorozat begyújtja a keveréket, így hőenergia keletkezik.

4.2.2 Tüzelés

Az égő felmelegíti a fűtési vizet, amely a kazán hőcserélőjében kering. Amikor az égési gáz hőmérséklete harmatpont (kb. 55 
°C) alatti, az égési gázban található vízgőz a hőcserélő füstgáz oldalán kicsapódik. A kondenzációs folyamat során visszanyert 
hő (lappangó hő vagy kondenzációs hő) szintén a fűtési vizet melegíti. Lehűlésük után az égési gázok távoznak a füstcsövön. A 
kondenzvíz egy szifonon keresztül távozik.

4.2.3 Fűtés és használati melegvíz-előállítás

A fűtésre és a használati meleg víz előállítására használt kazánokban a használati vizet egy beépített lemezes hőcserélő 
melegíti fel. Egy háromutas szelep juttatja a meleg vizet a központi fűtési rendszerbe, vagy pedig a használati meleg víz 
lemezes hőcserélőjébe. Az áramlásérzékelő a meginduló áramláson keresztül észleli a csap kinyitását, és jelzi azt a nyomtatott 
áramköri kártyának, az pedig átváltja a háromutas szelepet a meleg víz állásába és bekapcsolja a szivattyút.
A háromutas szelep egy rugós szelep és csak az egyik helyzetből a másikba kapcsolás közben fogyaszt áramot. A használati 
víz mód energiaigényének elsőbbsége van a fűtésével szemben.

4.3 A hőszivattyú működési elve

4.3.1 KF működése

A hőszivattyú a külső környezetből származó hőt a hűtőfolyadék és a kapcsolódó hűtési ciklus segítségével adja át a fűtőkörben 
lévő víznek. A hűtőközeg elpárolog a kültéri egység bordás csőkígyóján, hőt kap, majd a beltéri egység hidraulikus moduljában 
lévő lemezes hőcserélőn keresztül leadja a víznek.

4.3.2 Hűtés

A hűtési funkció nem áll rendelkezésre ennél a terméknél.

4 A termék leírása

7881867 - 02 - 05052025 ELGA ACE ALL-IN-ONE 9



4.4 A vezérlőpult bemutatása

4.4.1 A készenléti képernyő leírása

A készülék kezelőfelülete automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha 
5 percig nem nyomják meg valamelyik gombot: a háttérvilágítás kialszik, 
és a készülék általános állapotára vonatkozó információk jelennek meg.
A készenlét elhagyására nyomjon meg egy gombot a kezelőfelületen.

1 A kültéri hőmérséklet-érzékelő által mért hőmérséklet
2 Nap és idő
3 A rendszer víznyomása
4 A készülék általános állapota
5 A berendezés állapotát jelző ikonok

4.4.2 Az állapotikonok leírása

táb.3
Ikonok Leírás

Automatikus váltás a fűtési és hűtési mód között

Folyamatosan megjelenő szimbólum: a fűtés aktív
Villogó szimbólum: fűtés folyamatban
Folyamatosan megjelenő szimbólum: a hűtés aktív
Villogó szimbólum: hűtés folyamatban
Folyamatosan megjelenő szimbólum: használati meleg víz rendelkezésre áll
Villogó szimbólum: használati melegvíz-készítés folyamatban

A helyiség fagyás elleni védelme

Nyári üzemmód aktiválva van. Fűtés nem lehetséges: csak használati meleg víz termelése.

Hiba észlelhető

A hidraulikus tartalék működik

A hőszivattyú kompresszora működik

Működési teszt mód aktiválva van

Szerelői szint aktív

4.4.3 A forgatótárcsa leírása

A forgatótárcsával gyorsan elérhetők a kezelőfelület menüi. A menük 
megjelenítését a rendszer konfigurációja határozza meg.

A forgatótárcsát a  főmenü gombbal lehet megjeleníteni.

A menüt a  gomb elforgatásával görgetheti.

táb.4
Szimbólum 
menü

A szimbólumok leírása Leírás

Működési mód A fűtés és/vagy a hűtés be-/kikapcsolása (ha van ilyen)

Használati meleg víz be/ki Használati melegvíz előállításának be- és kikapcsolása

Fűtési hőmérséklet Hőmérséklet beállítása tevékenységekhez

ábra1

1 2 3

4
5

MW-1001546-2

ábra2

MW-6001088-01

4 A termék leírása
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Szimbólum 
menü

A szimbólumok leírása Leírás

Vízhőmérséklet A használati melegvíz célhőmérsékletének módosítása

Ideiglenes fűtésihőmérséklet-
változás

A helyiség kívánt hőmérsékletének módosítása az időzítőprogram követke­
ző célhőmérsékletének bekövetkeztéig

Rendszer szabadság mód Távollét vagy szabadság periódusai

Felhasználói beállítások A felhasználó számára elérhető paraméterek listája

Teszt üzemmód Végezze el a fűtés vagy hűtés működési tesztjét (ha van ilyen).

Szerelő A felhasználó számára nem hozzáférhető menü
Szerelői szint: A szerelői menü paramétereinek listája

Finder A felhasználó számára nem hozzáférhető menü
Szerelői szint: A paraméterkeresés használata

Jelzések állapot alapértékek A felhasználó számára nem hozzáférhető menü
Szerelői szint: A mért értékek megjelenítése

Energiamérő Az energiafogyasztás megfigyelése

Rendszerbeállítások A kezelőfelület testre szabása

Verzióinformáció Verzióinformáció

4.4.4 A készenléti képernyő leírása

5 perc inaktivitás után automatikusan bekapcsol a készenléti képernyő. 
Ekkor kikapcsol a háttérvilágítás, és a készülék állapotára vonatkozó 
általános információk jelennek meg.
A készenléti képernyőből való kilépéshez nyomja meg a kezelőfelület 
bármelyik vezérlőgombját.

1 Kültéri hőmérséklet (ha csatlakoztatva van a kültéri hőmérséklet-
érzékelő)

2 Üresjárati rendszerüzenet
3 Dátum és idő
4 Hidraulikus nyomás

táb.5 Az üresjárati rendszerüzenetek leírása
Üzenet Leírás
RENDSZER OK A rendszer normál üzemmódban van.
RENDSZERHIBA Hiba van a rendszerben. A hiba elhárításáig a készenléti képernyő piros színű. A hiba részletei a kö­

vetkező helyeken tekinthetők meg:

A hibaképernyő behívható a kezdőképernyőről.
Hibaelőzmények parancs a(z) Szerelő menüben. Telepítői hozzáférés szükséges.

4.4.5 A kezelőfelület kontrasztjának módosítása

A(z) HMI kontrasztértéke a(z) Rendszerbeállítások tartományban állítható be.

Főmenü > Rendszerbeállítások > A kijelző beállításai > HMI kontrasztértéke

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Rendszerbeállítások menübe .
3. Válassza: A kijelző beállításai.
4. Válassza: HMI kontrasztértéke.

ábra3 A készenléti képernyő leírása

AD-3002240-01

.............. 11:20

.........................................

...... ......

3 421
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5. Beállítás a forgatógomb segítségével: HMI kontrasztértéke.
A kontraszt változása követhető a kijelzőn.

6. Erősítse meg a módosításokat.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

5 Kezelés

5.1 A vezérlőpanel használata

5.1.1 Az ország és nyelv beállítása

Főmenü > Rendszerbeállítások > Ország és nyelv

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Rendszerbeállítások menübe .
3. Válassza ki a(z) Ország és nyelv beállításokat.

4. Válassza ki a megfelelő országot.
Az ország kiválasztása után megjelenik a nyelvválasztási menü.

5. Válassza ki a kívánt nyelvet.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, 
valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a menü gomb 
megnyomásával.

5.1.2 Dátum és idő beállítása

Főmenü > Rendszerbeállítások > Dátum és idő

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Rendszerbeállítások menübe .
3. Válassza ki a(z) Dátum és idő beállításokat.

ábra4 Ország és nyelv kiválasztása

AD-3002258-01

........................................................

.............................................................

........................................................

...................................................

...................................

...................................................

ábra5 Az ország kiválasztása

AD-3002259-01

.............................

.............................

.............................

.............................

...................................

.............................

ábra6 Az idő és dátum kiválasztása

AD-3002258-01

........................................................

.............................................................

........................................................

...................................................

...................................

...................................................
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4. Módosítsa a beállításokat a megfelelő dátumra és időre.
A dátum és az idő megadása után a menü automatikusan a(z) Nyári 
idősz. eng. képernyőre ugrik.

5. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
Ki a nyári időszámítás funkció letiltása.
Be a nyári időszámítás funkció engedélyezése.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, 
valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a menü gomb 
megnyomásával.

5.1.3 A vezérlőpanel beállításainak módosítása

A vezérlőpanel beállításai a(z) Rendszerbeállítások menüben módosíthatók.

Főmenü > Rendszerbeállítások

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Rendszerbeállítások menübe .
3. Végezze el a táblázatban leírt műveletek egyikét:

táb.6 Vezérlőpanel beállításai
Rendszerbeállítások menü Beállítások
Ország és nyelv Az ország és a nyelv kiválasztása.
Dátum és idő Az aktuális dátum és idő beállítása. A téli/nyári időszámítás engedélyezése vagy 

tiltása.
A szerelőre vonatkozó részletek A szerelő nevének és telefonszámának megtekintése.
Tevékenységnevek Az időzítőprogramban használt tevékenységek megváltoztatása.
A kijelző beállításai A kezelőfelület kontrasztjának beállítása. A gyerekzár engedélyezése vagy tiltá­

sa.

5.1.4 A szabadság mód bekapcsolása minden zónára

Szabadság idejére a zóna és a használati meleg víz hőmérséklete csökkenthető az energiatakarékosság érdekében. A 
következő eljárással egy lépésben aktiválhatja a szabadság üzemmódot minden zónára és a meleg víz hőmérsékletére.

Főmenü > Rendszer szabadság mód

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Rendszer szabadság mód menübe .
3. Állítsa be a szabadság kezdő dátumát és időpontját.
4. Állítsa be a szabadság végső dátumát és időpontját.
5. Erősítse meg a kezdeti és a végső dátumot. 

A szabadság üzemmód kikapcsolása: lépjen be a(z) Rendszer szabadság mód menübe, és válassza ki a(z) 
Kikapcsolás parancsot.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

ábra7 A dátum és az idő módosítása

AD-3002260-01

.............

....... ..... ..... ..... .....

.............................................................

...................................

.........
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5.1.5 Tevékenységek személyre szabása

A „tevékenység” kifejezés jelentése

Tevékenység: ez a kifejezés az időtartamok programozásakor lesz 
alkalmazva. A tulajdonos kívánt komfortszintjeit jelenti az egyes 
tevékenységeihez a nap folyamán. Egy-egy célérték tartozik mindegyik 
tevékenységhez. A nap utolsó tevékenysége érvényben marad a 
következő nap első tevékenységéig.
táb.7 Példa
A tevékenység kez­
dete Tevékenység Szobahőmérséklet beállí­

tott érték

6:30 Reggel 1 20 °C

9:00 Távol 2 19 °C

17:00 Otthon 3 20 °C

20:00 Este 4 22 °C

23:00 Alvás 5 16 °C

Fontos
Ez a funkció csak a kazánhoz kapcsolt külső hőmérséklet-
érzékelővel és szobatermosztáttal működik.

Tevékenység nevének megváltoztatása
A különböző tevékenységek nevüket a gyárban kapták: Reggel, Alvás, Otthon, Este, Távol és Egyedi. A tevékenységek 
elnevezését a különböző telepítési zónákra tetszés szerint meg lehet változtatni.

1. Lépjen a menübe: Tevékenységnevek.

táb.8
A hozzáférés típusa Elérési út
Közvetlen elérés: a fő kezdőképernyőről Nincs használatban
Gyors elérés: bármely képernyőről → Nyomja meg a  gombot

Válassza:  Rendszerbeállítások
Válassza: Tevékenységnevek

2. Válassza ki a kívánt tevékenységet:
Reggel
Alvás
Otthon
Este
Távol
Egyedi

3. Adjon új nevet a tevékenységnek (legfeljebb 20 karakter) és hagyja jóvá az OK gombbal.
4. Írja be a választott nevet a következő táblázatba:

A gyárban beállított név Új név
Reggel
Alvás
Otthon
Este
Távol
Egyedi

5. A  vissza gomb megnyomásával térhet vissza a fő képernyőre.

ábra8

MW-1001144-2

°C

16

06:30 09:00 17:00 20:00 23:00
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5
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5.1.6 A nyári üzemmód automatikus engedélyezése

A nyári üzemmód automatikus engedélyezését a kültéri hőmérséklet küszöbértékének beállításával lehet bekapcsolni. Ezen 
érték feletti kültéri hőmérséklet esetén a készülék nyári üzemmódban van és központi fűtés céljából nem indul el. Ha a kültéri 
hőmérséklet alacsonyabb ennél a küszöbértéknél, akkor a készülék téli üzemmódban van.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Külső hőmérséklet > Nyár Tél

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza: Külső hőmérséklet.
4. Válassza: Nyár Tél.
5. Állítsa be a kültéri hőmérséklet küszöbértékét.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

5.1.7 A nyári üzemmód kézi engedélyezése

A nyári üzemmód kézzel is engedélyezhető. Amikor aktív a nyári üzemmód, a központi fűtés nem termel hőt, de a használati 
meleg víz előállítása továbbra is rendelkezésre áll.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Külső hőmérséklet > Nyári üzemm. kénysz.

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza: Külső hőmérséklet.
4. Válassza: Nyári üzemm. kénysz..
5. Válasszon egyet a következő beállítások közül:

Be a nyári üzemmód bekapcsolása.
Ki a nyári üzemmód kikapcsolása.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

5.1.8 A gyermekzár be- és kikapcsolása

A gyermekzár megakadályozza, hogy a gyermekek véletlenül megváltoztassák a beállításokat. Ha engedélyezve van, akkor 5 
perc inaktivitás után automatikusan lezár a képernyő.

Amikor engedélyezve van a gyermekzár, a készenléti képernyőn megjelenik a lakat  ikon. A feloldás  ikon akkor jelenik 
meg, ha a gyermekzár be van kapcsolva, de ideiglenesen feloldották a képernyőt.

A kijelző zárolása a főmenü  és a választógomb  egyidejű megnyomásával oldható fel, ekkor hozzá lehet férni 
a beállításokhoz.

Főmenü > Rendszerbeállítások > A kijelző beállításai > Gyermekzár

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Rendszerbeállítások menübe .
3. Válassza ki a(z) A kijelző beállításai beállításokat.
4. Válassza ki a Gyermekzár lehetőséget.
5. Válasszon egyet a következő beállítások közül:

Nem a gyermekzár letiltása.
Igen a gyermekzár engedélyezése.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.
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6 Beállítások

6.1 A központi fűtés kezelése

6.1.1 A központi fűtés be- és kikapcsolása

Vigyázat
A fagyvédelem nem működik, ha a központi fűtés funkció ki van kapcsolva.

Hogy takarékoskodjon az energiával, kikapcsolhatja a központi fűtés funkciót.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Be/Ki KF funkció

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza: Be/Ki KF funkció.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:

Ki a központi fűtés funkció letiltása.
Be a központi fűtés funkció engedélyezése.

5. Válassza: Jóváhagyás.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

6.1.2 A helyiség hőmérsékletének beállítása fűtési módban

A következők szerint állíthatja be a fűtés előremenő hőmérsékletét:

A kezdőképernyőről nyomja meg a  menü gombot.
A gomb forgatásával válassza ki a  ikont, majd a gomb megnyomásával fogadja el a választást.
Válassza a fűtési hőmérsékletre vonatkozó első sort
A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot
Válassza ki a kívánt lehetőséget a  gombbal
A gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékleti értéket
A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot
A  gomb többszöri megnyomásával térhet vissza a kezdőképernyőre.

6.1.3 Tevékenység fűtési hőmérsékletének módosítása

Módosíthatja az egyes tevékenységekre vonatkozó fűtési hőmérsékleteket.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Zónák beállításai > Válasszon ki egy zónát > Fűtési hőmérséklet beállítása

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot:  .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza: Zónák beállításai.
4. Válassza ki a kívánt zónát.

Ha csak egy zóna van a rendszerben, akkor a kijelzőn automatikusan kiválasztódik az a zóna.

5. Válassza: Fűtési hőmérséklet beállítása.
6. Válassza ki a módosítani kívánt tevékenységet.
7. Állítsa be a tevékenység fűtési hőmérsékletét.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.
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6.1.4 A zóna hőmérsékletének ideiglenes módosítása

Rövid időre módosíthatja a zóna hőmérsékletét az adott zónára kiválasztott üzemmódtól függetlenül. A megadott idő elteltével 
visszatér a korábban kiválasztott üzemmód.

Főmenü > Ideiglenes fűtésihőmérséklet-változás > Válasszon ki egy zónát

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

Fontos
A zóna hőmérséklete csak akkor állítható be ilyen módon, ha van telepítve zónahőmérséklet-érzékelő/termosztát.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot:  .
2. Lépjen be a(z) Ideiglenes fűtésihőmérséklet-változás menübe .
3. Válassza ki a kívánt zónát.

Ha csak egy zóna van a rendszerben, akkor a kijelzőn automatikusan kiválasztódik az a zóna.

4. Állítsa be az ideiglenes hőmérsékletet.
5. Állítsa be a hőmérséklet-változtatás befejezési idejét.
6. Erősítse meg a kiválasztott befejezési időt.

A beállított végső időpontig megváltozik a zónahőmérséklet.

A módosított hőmérséklet bármikor kikapcsolható, ehhez vissza kell térni a(z) Ideiglenes fűtésihőmérséklet-
változás képernyőre, és ki kell választani a(z) Kikapcsolás parancsot.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

6.1.5 Időprogram létrehozása a zóna hőmérsékletéhez

Az időprogram segítségével óránként és napi szinten változtatható a zóna 
hőmérséklete. A zóna hőmérséklete az időprogram tevékenységéhez 
kapcsolódik. Zónánként legfeljebb három időprogramot lehet létrehozni. 
Létrehozhat egy időzítőprogramot egy hétre rendes munkanapokkal és 
egy másikat másik hétre, melyen leginkább otthon tartózkodik.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Zónák beállításai > 
Válasszon ki egy zónát > Fűtési időprogramok

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot:  .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza: Zónák beállításai.
4. Válassza ki a kívánt zónát. 

Ha csak egy zóna van a rendszerben, akkor a kijelzőn 
automatikusan kiválasztódik az a zóna.

5. Válassza: Fűtési időprogramok.
6. Válassza ki a módosítandó időprogramot.

A tervezett állapotok láthatók. A nap utolsó állapota marad 
érvényben a következő nap első állapotváltásáig. Kezdetben a hét 
minden napjának két szabványos tevékenysége van itt: 1. 
időprogram.
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7. Válassza ki a hét módosítandó napját. 

8. Válassza ki a módosítandó idősávot. 

Az idősáv kiválasztása után beállíthatjuk a kezdési időpontot, 
kiválaszthatjuk az idősáv típusát, vagy törölhetjük a 
tevékenységet.

A Kezdési időpont beállítása
B Tevékenységtípus kiválasztása
C A tevékenység hőmérsékletének megtekintése
D Tevékenység törlése
E Módosítások megerősítése

9. Állítsa be a tevékenység kezdési időpontját.
10. Válassza ki a tevékenység típusát.
11. Erősítse meg a módosításokat. 

Ha nem kívánja elmenteni a tevékenység módosításait, nyomja 
meg a vissza gombot . A tevékenység törlése az 
időprogramból: Törlés.

Zóna időprogram bekapcsolása
A zóna időprogram használatához be kell kapcsolni a(z) Menetrend üzemmódot. Ez az aktiválás zónánként külön végezhető.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Zónák beállításai > Válasszon ki egy zónát > Működési mód > Menetrend

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot:  .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza: Zónák beállításai.
4. Válassza ki a kívánt zónát.

Ha csak egy zóna van a rendszerben, akkor a kijelzőn automatikusan kiválasztódik az a zóna.

5. Válassza ki a(z) Működési mód parancsot.
6. Válassza ki a(z) Menetrend parancsot.
7. Válassza ki a(z) 1. időprogram, 2. időprogram vagy 3. időprogram zóna időprogramot.
8. Hagyja jóvá a kiválasztott időprogramot.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

6.2 A használati meleg víz előállításának kezelése

6.2.1 A használati meleg víz be- és kikapcsolása

Főmenü > Használati meleg víz be/ki

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

ábra9 Válassza ki a módosítani kívánt 
napot

AD-3002314-01
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ábra10 Válassza ki a módosítandó idősávot

AD-3002315-01
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ábra11 Az idősáv szerkesztésének leírása

AD-3002316-01
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1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Használati meleg víz be/ki menübe .
3. Válasszon egyet a következő beállítások közül:

Ki a használati meleg víz funkció letiltása.
Be a használati meleg víz funkció engedélyezése.

4. Erősítse meg a választást.

6.2.2 Az üzemmód beállítása

A használati meleg víz előállításához öt üzemmód közül választhat. 
Javasoljuk a Programozás üzemmódot, melyben a használati meleg víz 
előállításának időszakai az Ön igényeihez igazodnak, optimális 
energiafelhasználást eredményezve.

1. A kezdőképernyőről lépjen be a megfelelő zóna képernyőjére. 
2. Nyomja meg a  gombot.

3. Válassza ki a(z) Működési mód parancsot. 
4. Válassza ki a kívánt üzemmódot: 

táb.9
Működési mód Leírás

Programozás A használati meleg víz előállítását a megadott időprogram határozza meg.
Kézi A használati meleg víz tartósan a komfort hőmérsékleten marad

Ideiglenes hőmérséklet-változás A használati meleg víz előállítása a meghatározott ideig a komfort hőmérsékleten 
történik

Szabadság A használati meleg víz hőmérséklete csökken távolléte idejére, hogy energiát taka­
rítson meg.

Fagyvédelem A téli időszakban a rendszer és a berendezések védve vannak a fagytól.

6.2.3 A használati meleg víz hőmérsékletének ideiglenes megnövelése

Rövid időre megnövelheti a használati meleg víz hőmérsékletét a használati meleg víz előállítására kiválasztott üzemmódtól 
függetlenül. A megadott időtartam lejártával újraindul a korábban kiválasztott üzemmód.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Használati meleg víz beállítása > Működési mód > Melegvíz-előállítás 
fokozása

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

Fontos
A használati meleg víz hőmérséklete így csak akkor módosítható, ha van telepítve használatimelegvíz-érzékelő.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot:  .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza ki a(z) Használati meleg víz beállítása beállításokat.
4. Válassza ki a(z) Működési mód parancsot.
5. Válassza ki a(z) Melegvíz-előállítás fokozása parancsot.
6. Állítsa be a hőmérsékletnövelés befejezési idejét.
7. Erősítse meg a kiválasztott befejezési időt.

A növelés időtartamáig a hőmérséklet megnövekszik a HMV komfort célértékre.

ábra12

MW-6000863-2

ábra13

MW-6000884-02
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A megnövelt hőmérséklet bármikor kikapcsolható, ehhez vissza kell térni a(z) Melegvíz-előállítás fokozása 
képernyőre, és ki kell választani a(z) Kikapcsolás parancsot.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

6.2.4 Komfort módosítása és a meleg víz csökkentett hőmérsékletei

A készüléktől függően beállíthatja a HMV komfort alapért. hőmérsékletét.

Főmenü > Vízhőmérséklet

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot:  .
2. Lépjen be a(z) Vízhőmérséklet menübe .
3. Válassza ki a beállítandó célértéket: 

táb.10 Használati melegvíz alapérték leírás
Alapérték Leírás
HMV komfort alapért. A használati meleg víz kívánt hőmérséklete komfort módhoz.

4. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

6.2.5 Időprogram létrehozása a használati meleg víz hőmérsékletéhez

Az időprogram segítségével óránként és napi szinten változtatható a 
használati meleg víz hőmérséklete. A meleg víz hőmérséklete az 
időprogram tevékenységéhez kapcsolódik. Legfeljebb három 
időprogramot lehet létrehozni. Létrehozhat egy időzítőprogramot egy hétre 
rendes munkanapokkal és egy másikat másik hétre, melyen leginkább 
otthon tartózkodik.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Használati meleg víz 
beállítása > Időprogramok

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza ki a(z) Használati meleg víz beállítása beállításokat.
4. Válassza: Időprogramok.
5. Válassza ki a módosítandó időprogramot.

A tervezett állapotok láthatók. A nap utolsó állapota marad 
érvényben a következő nap első állapotváltásáig. Kezdetben a hét 
minden napjának két szabványos tevékenysége van 1. időprogram: 
Komfort és Öko.

6. Válassza ki a hét módosítandó napját.ábra14 Válassza ki a módosítani kívánt 
napot

AD-3002298-01

06:50

23:50

- - -

- - -

- - -

..........

...........

- - -

- - -

- - -

...................... .........
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7. Válassza ki a módosítandó idősávot.

A tevékenység kiválasztása után beállíthatjuk a kezdési időpontot, 
kiválaszthatjuk a tevékenység típusát, vagy törölhetjük a 
tevékenységet.

A Kezdési időpont beállítása
B Tevékenységtípus kiválasztása
C Tevékenység törlése
D Módosítások megerősítése

8. Állítsa be a tevékenység kezdési időpontját.
9. Válassza ki a tevékenység típusát: Komfort vagy Öko.

10. Erősítse meg a módosításokat.

Ha nem kívánja elmenteni a tevékenység módosításait, nyomja 
meg a vissza gombot . A tevékenység törlése az 
időprogramból: Törlés.

HMV időprogram bekapcsolása
A HMV időprogram használatához be kell kapcsolni a(z) Menetrend üzemmódot. Ez az aktiválás zónánként külön végezhető.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Használati meleg víz beállítása > Működési mód > Menetrend

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. A főmenü megnyitásához nyomja meg a menügombot: .
2. Lépjen be a(z) Felhasználói beállítások menübe .
3. Válassza ki a(z) Használati meleg víz beállítása beállításokat.
4. Válassza: Működési mód.
5. Válassza: Menetrend.
6. Válassza ki a(z) 1. időprogram, 2. időprogram vagy 3. időprogram HMV időprogramot.
7. Hagyja jóvá a kiválasztott időprogramot.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a 
menü gomb megnyomásával.

6.2.6 A használati meleg víz napi időprogramjának másolása

A napi időprogram lemásolható és átvihető más napokra is.

Főmenü > Felhasználói beállítások > Használati meleg víz 
beállítása > Időprogramok

A forgatógomb segítségével léphet a pontok között.
A  gombbal hagyhatja jóvá a választást.

1. Válassza ki a lemásolni kívánt napot.
2. A forgatógomb segítségével görgessen a tevékenységi lista aljára.

ábra15 Válassza ki a módosítandó idősávot

AD-3002299-01

23:50

- - -

- - -

- - -

..........

- - -

- - -

- - -

06:50 ...........

...................... .........

ábra16 Az idősáv szerkesztésének leírása

AD-3002300-01

...................................

...................

....................

06:50 .......

DC

BA

ábra17 Válassza ki a másolás célját (napot)

AD-3002298-01

06:50

23:50

- - -

- - -

- - -

..........

...........

- - -

- - -

- - -

...................... .........
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3. Válassza: Másolás másik napra.

4. Válassza ki az időprogram másolási céljait (napokat).
5. Erősítse meg a választást.

Most a kezdőképernyőre léphet a vissza gomb  megnyomásával, 
valamint nyomva tartásával, vagy beléphet a főmenübe a menü gomb 
megnyomásával.

6.3 A beállítások listája

táb.11 Beállítások táblázata
Név Leírás Gyári érték Minimum Maximum Szint

AP016 Fűtés be/ki Be – – Felhasználó
AP017 Használati meleg víz be/ki Be – – Felhasználó

AP073

Nyári-téli fűtés be/ki (csatlakoztatott kültéri érzékelővel). 
Ezen érték feletti külső hőmérséklet esetén a készülék 
nyári üzemmódban van és központi fűtés céljából nem in­
dul el. Ha a külső hőmérséklet ezen értéknél alacsonyabb, 
akkor a készülék téli üzemmódban van [°C]

22 10 30 Felhasználó

AP074 Fűtés be/ki (csatlakoztatott külső érzékelővel) Ki – – Felhasználó
AP075 Szezonális metszéspont [°C] 4 ....... ....... Felhasználó
AP089 Szerelő neve – – – Felhasználó
AP090 Szerelő tel. sz. – – – Felhasználó
AP104 HMI kontrasztértéke 3 Felhasználó
AP124 Gyerekzár Nem - - Felhasználó

CP010 Fűtési célhőmérséklet [°C] külső hőmérséklet-érzékelő nél­
kül 80 25 80 Felhasználó

CP060 Kívánt környezeti hőmérséklet (°C) a zónában szabadság 
időszakban 6 5 20 Felhasználó

CP070 Csökkentett módú kör maximális helyiség-hőmérsékleti ha­
tára, amely lehetővé teszi az átváltást komfort üzemre [°C] 16 5 30 Felhasználó

CP080 Hőmérséklet (°C) a zónában felhasználói tevékenységgel 
beállítva. 16 5 30 Felhasználó

CP081 Hőmérséklet (°C) a zónában felhasználói tevékenységgel 
beállítva. 20 5 30 Felhasználó

CP082 Hőmérséklet (°C) a zónában felhasználói tevékenységgel 
beállítva. 6 5 30 Felhasználó

CP083 Hőmérséklet (°C) a zónában felhasználói tevékenységgel 
beállítva. 21 5 30 Felhasználó

CP084 Hőmérséklet (°C) a zónában felhasználói tevékenységgel 
beállítva. 22 5 30 Felhasználó

CP085 Hőmérséklet (°C) a zónában felhasználói tevékenységgel 
beállítva. 20 5 30 Felhasználó

CP200 A szobahőmérséklet (°C) kézi beállítása. 20 5 30 Felhasználó
CP240 A szobai egység teljesítményének beállítása a zónában 3 0 10 Felhasználó

ábra18 Görgessen lefelé, és válassza a 
Másolás más napokra parancsot

AD-3002301-01

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

...................... .........

........................................

ábra19 Válassza ki az időprogrammal 
felülírandó napokat

AD-3002302-01

........... ...........

..............

..............

..............

......................

..............
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Név Leírás Gyári érték Minimum Maximum Szint

CP250

Hozzáadott érték a helyiség-hőmérséklet kalibrálásához. 
Ez az érték a hőmérséklet beltéri egység és egy másik ké­
szülék, például időjárásjelző állomás közötti összehangolá­
sára szolgál.

0 -5 5 Felhasználó

CP320 A zóna üzemmódja Kézi – – Felhasználó
CP510 A zónára beállított ideiglenes helyiség-hőmérséklet [°C] 20 5 30 Felhasználó
CP550 Kandalló mód aktív Ki – – Felhasználó
CP570 Időzítőprogram fűtéshez/hűtéshez 1. időprogram – – Felhasználó
CP660 Ikon kiválasztása ezen zóna megjelenítéséhez Nincs – – Felhasználó
CP730 A zóna felfűtési sebességének kiválasztása Normál - - Felhasználó
DP060 HMV számára kiválasztott időprogram. 1. időprogram – – Felhasználó

DP070

Használati melegvíz célhőmérséklet.
Melegvíz-tárolóval megvalósuló üzem és szobatermosztá­
ton keresztül történő, komfort célértéknek [°C] megfelelő 
programozás esetében
* Az értékesítés helyétől függ

(55/60) * 35 (60/65) * Felhasználó

DP080 Használatimelegvíz-tartály beállított csökkentett célhőmér­
séklete (°C). 15 7 50 Felhasználó

DP170 Szabadság takarékossági idő kezdete – – – Felhasználó
DP180 Szabadság takarékossági idő vége – – – Felhasználó
DP190 Tárolótartály fűtésének kikapcsolási ideje – – – Felhasználó

DP200

HMV üzemmód:
Használati melegvíz programozás (csak szobatermosztát­
tal)
Kézi (kazán tartállyal) – Előmelegítés aktív (azonnali ka­
zán) **
Fagyvédelem (kazán tartállyal) – Előmelegítés nélkül 
(azonnali kazán)*

fagyvédelem (*)/
Kézi (**) – – Felhasználó

DP337 Használati meleg víz célhőmérséklete szabadság idejére 
[°C] 10 10 60 Felhasználó

DP357

Idő a Zuhany zóna riasztás előtt [perc]
A beállítás csak „Combi” (Kombi) üzemmódban érhető el 
(fűtési rendszerrel és azonnali használati melegvíz-előállí­
tással felszerelve)

0 0 180 Felhasználó

DP367

Szükséges művelet, ha a zuhanyidő letelt
A beállítás csak „Combi” (Kombi) üzemmódban érhető el 
(fűtési rendszerrel és azonnali használati melegvíz-előállí­
tással felszerelve)

Ki – – Felhasználó

DP377

A használati meleg víz kívánt hőmérséklete a csökkentett 
módhoz (°C)
A beállítás csak „Combi” (Kombi) üzemmódban érhető el 
(fűtési rendszerrel és azonnali használati melegvíz-előállí­
tással felszerelve)

40 20 60 Felhasználó

HP062 A villanyáram ára csúcsidőszakban (centekben)
Beállítási tartomány: 0,1 és 655,35 eur között 19 0 65535 Felhasználó

HP063 A villanyáram ára csúcsidőszakon kívül (centekben)
Beállítási tartomány: 0,1 és 655,35 eur között 15 0 65535 Felhasználó

HP064 Gáz ára m3-enként vagy literenkénti olajár (centekben)
Beállítási tartomány: 0,1 és 655,35 eur között 90 0 65535 Felhasználó

HP068 Kazán hatásfoka hibrid rendszerben [%] 100 50 150 Felhasználó
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táb.12 Beállítási táblázat eTwist esetén

Név Leírás Gyári
érték Minimum Maximum Szint

CP060 Kívánt környezeti hőmérséklet (°C) a zónában szabadság/
fagyvédelmi időszakban 6 5 20 Felhasználó

CP070
A környezeti hőmérséklet maximális célértéke (°C) csökken­
tett módban, megengedve a komfort módba váltást klímave­
zérléssel (kültéri érzékelővel)

16 5 30 Felhasználó

CP080 Hőmérséklet (°C) a zónában SLEEP tevékenységgel beállít­
va 16 5 30 Felhasználó

CP081 Hőmérséklet (°C) a zónában HOME tevékenységgel beállít­
va 20 5 30 Felhasználó

CP082 Hőmérséklet (°C) a zónában AWAY tevékenységgel beállítva 6 5 30 Felhasználó

CP083 Hőmérséklet (°C) a zónában MORNING tevékenységgel be­
állítva 21 5 30 Felhasználó

CP084 Hőmérséklet (°C) a zónában EVENING tevékenységgel be­
állítva 22 5 30 Felhasználó

CP085 Hőmérséklet (°C) a zónában CUSTOM tevékenységgel beál­
lítva 23 5 30 Felhasználó

CP200 Kívánt környezeti hőmérséklet (°C) a zónában kézi módban 20 5 30 Felhasználó
CP240 A szobai egység teljesítményének beállítása a zónában 3 0 10 Felhasználó

CP250

Hozzáadott érték a helyiség-hőmérséklet kalibrálásához. Ez 
az érték a hőmérséklet beltéri egység és egy másik készü­
lék, például időjárásjelző állomás közötti összehangolására 
szolgál.

0 -5 5 Felhasználó

CP320 A zóna üzemmódja Menetrend – – Felhasználó
CP510 A zónára beállított ideiglenes helyiség-hőmérséklet [°C] 20 5 30 Felhasználó
CP550 Kandalló mód aktív Ki – – Felhasználó

CP570 Időzítőprogram fűtéshez/hűtéshez 1. 
időprogram – – Felhasználó

DP060 HMV számára kiválasztott időprogram. 1. 
időprogram – – Felhasználó

DP080 Használatimelegvíz-tartály beállított csökkentett célhőmér­
séklete (°C). 15 7 50 Felhasználó

DP337 Használati meleg víz célhőmérséklete szabadság idejére 
[°C] 10 10 60 Felhasználó

Fontos
Bizonyos gyári beállítások az értékesítés helyének függvényében eltérőek lehetnek.

7 Karbantartás

7.1 Általános információk

A kazán nem igényel bonyolult karbantartást. Mindazonáltal azt ajánljuk, gyakorta ellenőrizze a készüléket és végezze el a 
karbantartását rendszeresen.
A kazán karbantartását csak képzett szakember végezheti a helyi és országos előírásoknak megfelelően.

A kazán áramellátásának kikapcsolva kell lennie.
A meghibásodott vagy elhasználódott alkatrészeket cserélje ki gyári pótalkatrészekre.
Az ellenőrzés és karbantartás során a leszerelt alkatrészek tömítéseit mindig cserélni kell.
Ellenőrizze a tömítések elhelyezkedését (a víz- és levegőzárás érdekében tömítés a mélyedésben egyenesen felfekszik-e).
Ellenőrzés és karbantartás során az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz (csepegő vagy fröccsenő víz), mert az 
áramütést okozhatna.
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7.2 Karbantartási üzenet

Ennek a funkciónak az a feladata, hogy a felhasználót értesítse, ha a készüléknek karbantartásra van szüksége. Amikor a 
kijelzőn megjelenik a  szimbólum, a készüléknek karbantartásra van szüksége. Forduljon a szakszervizhez.

7.3 Karbantartási utasítások

Biztonsága, működőképessége és optimális hatásfoka fenntartása érdekében a készüléket rendszeresen meg kell vizsgáltatni 
egy képzett szakemberrel. A gondos karbantartás fokozza a biztonságot és csökkenést eredményez a rendszer fenntartási 
költségében.
Ellenőrizze rendszeresen, hogy a rendszer hideg állapotában a kijelzőn megjelenő nyomás 1,0 -1,5 bar értékű-e. Ha 
alacsonyabb, akkor a rendszer légtelenítésének megkönnyítése érdekében nagyon lassan folytassa a feltöltést, amíg el nem éri 
az üzemi nyomást.

Fontos
A készülékbe szerelt nyomáskapcsoló megakadályozza a kazán működését, ha a víznyomás nem elegendő. Ha a 
nyomás gyakran lecsökken, kérjen segítséget egy képzett szakembertől.

7.3.1 A rendszer feltöltése

A kék töltőgomb a készülék alatt van.
Folytassa a rendszer töltését, míg a nyomás el nem éri az 1,5 és 2,0 bar 
közötti értéket.
Zárja el a csapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Vigyázat
A fűtési rendszer feltöltését figyelmesen kell végezni. Nyissa ki a 
szabályzó szelepeket, ha vannak a rendszerben, lassan folyassa 
a vizet, elkerülve, hogy a primer vízkörbe levegő kerüljön. Addig 
folytassa a feltöltést, amíg el nem éri a működéshez szükséges 
víznyomást. Végül légtelenítse a rendszert. A Remeha nem vállal 
felelősséget a hőcserélőben a fenti utasítások be nem tartása 
miatt maradó levegőbuborékok által okozott kárért.

7.3.2 A rendszer légtelenítése

A készülékből, a csövekből és a szelepekből minden levegőt el kell 
távolítani, hogy fűtés közben vagy melegvíz-vételezéskor ne 
keletkezzenek zavaró zajok. Ehhez kövesse az alábbi eljárást:

ábra20 A rendszer feltöltése
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1. Nyissa ki az A és B szelepet a fűtőrendszerre csatlakoztatott összes 
radiátoron.

2. Állítsa be a termosztátot a lehető legmagasabb hőmérsékletre.
3. Várjon, amíg a radiátorok felmelegszenek.
4. Állítsa be a termosztátot a lehető legalacsonyabb hőmérsékletre.
5. Várjon kb. tíz percet, amíg a radiátorok lehűlnek.
6. Légtelenítse a radiátorokat. Az alsó emeletekről kezdje.
7. Nyissa ki a (C) vagy (C1) légtelenítőszelepet, rongyot (D) helyezve a 

szerelvényre.
8. Várjon, amíg a levegő után már víz távozik a légtelenítő nyíláson, 

majd zárja el a légtelenítő szelepet.
9. Helyezzen rongyot a légtelenítőszelepre és nyissa ki. 

Fontos
Végezze óvatosan, mivel a víz még meleg lehet.

Fontos
Ha a fűtési rendszer hidraulikus nyomása alacsonyabb, mint 0,8 
bar, a nyomás helyreállítása javasolt (a rendszer ajánlott 
hidraulikus nyomása 1,5 és 2,0 bar közötti).

8 Hibaelhárítás

8.1 Átmeneti és állandó hibák

Három kód jelenik meg a kijelzőn: két hibatípus és egy figyelmeztetéstípus:

1. Figyelmeztetés (A)
2. Átmeneti leállás (H)
3. Reteszelt leállás (E)

Az első tétel a kijelzőn egy betűből és két számjegyből áll. Hibák esetén a betű a hiba típusát jelzi: átmeneti (H) vagy állandó 
(E). A szám a csoportot jelöli, amelybe az előfordult hiba a biztonságosság és megbízhatóság szerinti osztályozáskor sorolva 
lett. Az első tétellel felváltva megjelenő második tétel két számjegyből álló kód, az előfordult hiba típusát jelzi (lásd a következő 
hibatáblázatokat).

1. A figyelmeztetést a kijelzőn az "A" betű és az azt követő, ponttal elválasztott két szám "XX . XX" jelzi (egységkód . 
specifikus kód). A hiba aktiválása előtti kód figyelmeztetés, amely tájékoztatja a felhasználót arról, hogy mit kell tennie, 
mielőtt a hiba létrejönne. A hiba megelőzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. Az átmeneti leállást a kijelzőn a "H" betű és az azt követő, tizedesponttal elválasztott két szám jelzi: "XX . XX" (egységkód . 
specifikus kód). Az ideiglenes rendellenesség olyan típusú hiba, amely nem okoz végleges készülékleállást, hanem 
megszűnik, amint a hibát kiváltó okot megszüntették.

3. A végleges leállást a kijelzőn az "E" betű és az azt követő, tizedesponttal elválasztott két szám jelzi: "XX . XX" (egységkód . 
specifikus kód). A végleges hiba véglegesen leállítja a kazán működését. Amint a leállást kiváltó okot megszűntették, vissza 
kell állítani a hibát, két másodpercig lenyomva tartva a kiválasztás/jóváhagyás gombot.

Kód típusa Kód formátuma A kijelző színe
Figyelmeztetés Axx.xx –

Leállás Hxx.xx Folyamatos piros
Végleges leállás Exx.xx Villogó piros

Fontos
Szobai egység/„Open Therm” vezérlőegység kazánhoz való csatlakoztatásakor hiba esetén mindig a „254” kód 
látható a kijelzőn. Ellenőrizze a hibakódot a készülék kijelzőjén.

Fontos
Ha gyakran jelennek meg hibák, forduljon képzett szakemberhez.
A hibakód a meghibásodás okának gyors és pontos meghatározásához, valamint a szállító által biztosított műszaki 
segítségnyújtáshoz szükséges.

8.2 A hibakódok megjelenítése

A rendszer hibája esetén a következő jelenik meg a vezérlőpanelen:

ábra21 A rendszer légtelenítése
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A Navigáljon a hiba részleteit tartalmazó oldalra.
B A kijelzőn megjelenik a kapcsolódó kód és üzenet.
C Megjelenik a hiba ikonja a vezérlőpanel állapotsorában.

Hiba előfordulásakor tegye a következőket:

1. Olvassa el a hibakódot és a hibaüzenetet.

A kezdőképernyőről bármikor vissza lehet ugrani az aktív hiba 
részleteihez.

2. A további részletek megtekintéséhez nyomja meg a 
választógombot.

3. Kövesse a hibakód részleteiben szereplő utasításokat.
A hibakód mindaddig látható marad, amíg meg nem oldódik a 
probléma.

4. Jegyezze fel a hibakódot, ha a probléma nem oldható meg, és lépjen 
kapcsolatba a márkaszervizzel.

Fontos
A készüléken és a rendszeren csak képzett szakemberek 
dolgozhatnak.

8.3 Kazán hibakódok CU-GH21

táb.13 A figyelmeztetések listája
MEGJELE­

NÍTÉS FIGYELMEZTETÉSEK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A00.34 Kültéri érzékelő hiány

Ellenőrizze a kis feszültségű vezetékezést
Ellenőrizze a csatlakozókártyát
Ellenőrizze a külső érzékelőt

Ellenőrizze a rendszerhez kapcsolt eszközöket az „ad­
vanced maintenance menu” funkcióval

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

A02.06 Alacsony nyomás a fűtési körben
Ellenőrizze és állítsa helyre a rendszer nyomását

Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

A02.18 Helytelen konfiguráció
Adja meg CN1/CN2-t

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

A02.33 Maximális feltöltési időtartam túllépve hiba

Ellenőrizze a nyomáskapcsoló vezetékezését
Ellenőrizze a víz töltőszelepét

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

A02.34 Automatikus feltöltés esetén a minimum időintervallum 
nincs elérve két kérés között

Ellenőrizze a nyomáskapcsoló vezetékezését
Ellenőrizze a víz töltőszelepét

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

A02.36 Működő készülék leválasztva KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
Indítsa el az automatikus felismerés funkciót

A02.37 Passzív funkcionális eszköz leválasztva KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
Indítsa el az automatikus felismerés funkciót

A02.45 Kapcsolati hiba KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
Indítsa el az automatikus felismerés funkciót

A02.46 Eszközprioritási hiba KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
Indítsa el az automatikus felismerés funkciót

A02.48 Eszközfunkció konfigurálási hiba
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI HIBA

Indítsa el az automatikus felismerés funkciót
Ellenőrizze a külső eszközök elektromos bekötését.

ábra22 Hibakód kijelzése
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MEGJELE­
NÍTÉS FIGYELMEZTETÉSEK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A02.49 Sikertelenül inicializált csomópont
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI HIBA

Indítsa el az automatikus felismerés funkciót
Ellenőrizze a külső eszközök elektromos bekötését.

A02.55 Helytelen/hiányzó gyártási szám Lépjen érintkezésbe a szervizhálózattal

A02.76 A belső memória fenn van tartva az egyedi beállítások­
ra. További módosítás nem lehetséges Lépjen érintkezésbe a szervizhálózattal

A02.80 Nincs lezáróellenállás a buszon Ellenőrizze, van-e lezáróellenállás a buszon

A05.29 Gáznyomás határérték alatt Ellenőrizze a gázellátás nyomását maximális és mini­
mális teljesítményen

A05.30 Gáznyomás ellenőrzése sikertelen volt Ellenőrizze a gázellátás nyomását maximális és mini­
mális teljesítményen

A05.95 A lángjel rövid megszakadása volt észlelve  

A08.02 Zuhanyidő letelt hiba

Ellenőrizze a kommunikációs buszt
Ellenőrizze, a szobai egység csatlakoztatva van-e

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

táb.14 Átmeneti hibák listája

KIJELZŐ ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA
KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvé­
geznie.

H00.42 Nyomásérzékelő nyitva/hibás vagy túl magas a nyo­
más

VÍZNYOMÁS-ÉRZÉKELŐ HIBÁJA
Ellenőrizze vagy cserélje ki a víznyomás-érzékelőt

Ellenőrizze a víznyomás-érzékelő vezetékeit
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­

tyát
Ellenőrizze a rendszer nyomását

H00.81 Hiányzó környezetihőmérséklet-érzékelő

Ellenőrizze a kommunikációs buszt
Ellenőrizze, a szobai egység csatlakoztatva van-e

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

H01.00 Rövid idejű kommunikációs hiba a vezérlőkártyánál A hiba automatikusan ki lett javítva

H01.05 Elérte a maximumot az előremenő és visszatérő hő­
mérséklet közötti különbség

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a rendszer nyomását

EGYÉB OKOK
Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelők működését
Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő csatlakozását

H01.08 Túl gyorsan emelkedik a fűtési rendszer előremenő hő­
mérséklete

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a rendszer nyomását

EGYÉB OKOK
Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelők működését
Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő csatlakozását

H01.14 Az előremenő vagy a visszatérő hőmérséklete elérte a 
maximális értékét

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze az előremenő és a visszatérő érzékelőjét

Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését
Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
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KIJELZŐ ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA
KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvé­
geznie.

H01.18 Nincs vízkeringetés (átmenetileg)

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a rendszer nyomását

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a szivattyú működését

Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését
HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ HIBA

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelők működését
Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő csatlakozását

H01.21 Az előremenő hőmérséklet növekedése használati me­
legvíz üzemben túl gyors.

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a rendszer nyomását

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a szivattyú működését

Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését
HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ HIBA

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelők működését
Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő csatlakozását

H02.00 Visszaállítás folyamatban. Magától megoldódik

H02.02 Várakozás a konfigurációs beállítások megadására 
(CN1,CN2)

CN1/CN2 KONFIGURÁLÁS HIÁNYZIK
CN1/CN2 konfigurálása

H02.03 Nem megfelelő a konfigurációs beállítások (CN1,CN2) 
megadása

CN1–CN2 PARAMÉTEREK KONFIGURÁCIÓS HIBÁ­
JA

CN1/CN2 konfiguráció ellenőrzése
A CN1/CN2 helyes konfigurálása

H02.04 Nem olvashatók az elektronikus kártya beállításai

KÁRTYAHIBA
CN1/CN2 konfigurálása

Cserélje ki a CSU-t
(külső konfigurációs memória)

Cserélje ki az elektronikus kártyát

H02.05 A beállításmemória nem kompatibilis a kazán vezérlő­
kártyájának típusával. Keresse fel a szakszervizt

H02.07 Kicsi a nyomás a fűtési körben (vizet kell betölteni)

VÍZNYOMÁS-ÉRZÉKELŐ HIBÁJA
Ellenőrizze a rendszer nyomását

Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását
Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust

Ellenőrizze a szivattyú működését
Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését

ÉRZÉKELŐHIBA
Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelők működését

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő csatlakozását

H02.12 Hiba a kazán RL (feloldás) leállítás bemeneténél
KAZÁN LEÁLLÍTÁS BEMENET HIBÁS

Ellenőrizze, hogy a feloldás érintkező bontva van-e
Ellenőrizze a feloldást vezérlő külső eszközt

H02.31 Az eszköz a rendszer automatikus feltöltését igényli 
alacsony nyomás miatt

KAZÁN/RENDSZER TÖLTÉSI IGÉNYE (KÉZI AKTI­
VÁLÁS)

Engedélyezze az automatikus utántöltés
Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

H02.38 Az automatikus töltések száma elérte a maximumot

HIBA A KAZÁN/RENDSZER AUTOMATIKUS TÖLTÉ­
SÉBEN

A maximálisan megengedett automatikus töltések szá­
mát elérte

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer
Lépjen érintkezésbe a szervizhálózattal

H02.70 Kültéri egység hővisszanyerési teszt sikertelen Vezérlőkártya tartozék hiba SCB-09
Ellenőrizze az X9 érintkezőhöz csatlakozó eszközt

H03.00 Hiányoznak a kazán biztonsági berendezésének azo­
nosító adatai

HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA
Cserélje ki az elektronikus kártyát

H03.01 Kommunikációs hiba a komfort szoftverben
(a kazán elektronikus kártyájának belső hibája)

HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA
Cserélje ki az elektronikus kártyát
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KIJELZŐ ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA
KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvé­
geznie.

H03.02 Átmeneti lángvesztés

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés 

csatlakozását
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a tápfeszültséget.

H03.05 Belső leállás

HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA
Ellenőrizze/cserélje ki az összekötő nyomtatott áram­

köri kártyát
Adja meg CN1/CN2-t

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

H03.08 Hamis láng

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
HAMIS LÁNG

Ellenőrizze a földelőáramkört
Ellenőrizze a tápfeszültséget.
HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

H03.09 Kis feszültség

TÁPELLÁTÁS HIBÁJA
Ellenőrizze a kazán tápellátás feszültségét

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

H03.17 Hiba a gáz vezérlőrendszerében

HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA
Adja meg CN1/CN2-t

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

H03.26 Kazán kalibrálási igény

KALIBRÁLÁSI IGÉNY
Állítsa be a kézi kalibrálási funkciót a kazánon

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

H03.28 Szinkronizálási hiba TÁPELLÁTÁS HIBÁJA
Ellenőrizze a kazán tápellátásának frekvenciáját

H03.31 Hiba elzáródott kémény miatt

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ HIBÁJA
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés 

csatlakozását
Aktiválja a kézi kalibrálást

H03.254 Ismeretlen hiba

MEGHATÁROZATLAN HIBA
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­

tyát
Ellenőrizze a kazán tápellátását

Ellenőrizze, hogy nincs-e elektromágneses zavar a ka­
zán tápellátásán

H03.54 Ismeretlen hiba

MEGHATÁROZATLAN HIBA
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­

tyát
Ellenőrizze a kazán tápellátását

Ellenőrizze, hogy nincs-e elektromágneses zavar a ka­
zán tápellátásán
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KIJELZŐ ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA
KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvé­
geznie.

H20.36 A kézi kalibrálás sikertelen volt

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását Ellenőrizze a beál­
lítást

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés 

csatlakozását
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a tápfeszültséget
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­

tyát
Ellenőrizze, van-e elegendő hőcsere a kalibrálás köz­

ben

H20.39 Nincs elsődleges kalibrálás

KALIBRÁLÁS SZÜKSÉGES
Ha az elsődleges kalibrálás nem lett befejezve, kézi 

kalibrálást kell végezni
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­

tyát

H20.40 Nincs gázkonfiguráció

GÁZTÍPUS
Ha az elsődleges kalibrálás nem lett befejezve, kézi 

kalibrálást kell végezni és meg kell adni a használt gáz 
típusát

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kár­
tyát

táb.15 Állandó hibák listája (kazán leállása, alaphelyzetbe állítás szükséges)

MEGJELENÍ­
TÉS

ÁLLANDÓ RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA 
(ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES)

KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégez­

nie.

E00.04

Visszatérő hőmérséklet-érzékelő nincs csatlakoz­
tatva a kazán gyújtásához (a kazán bekapcsolá­
sakor a nyomtatott áramköri kártya ellenőrzi, van-
e érzékelő csatlakoztatva)

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Ohmos ellenállás mérése

E00.05 Visszatérő hőmérsékletmérő érzékelő zárlatos

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Ohmos ellenállás mérése

E00.06

Visszatérő érzékelője nincs csatlakoztatva a ka­
zán működése alatt
(a vezérlőkártya észlelte, hogy az érzékelő nincs 
csatlakoztatva működés idején)

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Mérje meg az ellenállást

E00.07 Visszatérő hőmérséklet az érzékelőnél túl magas

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Mérje meg az ellenállást

E00.16 HMV-tartály hőmérséklet-érzékelő nincs csatla­
koztatva

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Mérje meg az ellenállást

A használatimelegvíz-tartály eltávolításakor adja meg a 
DP150=ON beállítási értéket

E00.17 A HMV-tartály hőmérséklet-érzékelője zárlatos

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Mérje meg az ellenállást
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MEGJELENÍ­
TÉS

ÁLLANDÓ RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA 
(ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES)

KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégez­

nie.

E00.40 Víznyomás-érzékelő bemeneten szakadás

VÍZNYOMÁS-ÉRZÉKELŐ HIBÁS
Ellenőrizze és állítsa helyre a rendszer nyomását

Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

E00.41 Víznyomás-érzékelő bemeneten zárlat

VÍZNYOMÁS-ÉRZÉKELŐ HIBÁS
Ellenőrizze és állítsa helyre a rendszer nyomását

Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

E00.44 HMV érzékelő szakadt

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Ohmos ellenállás mérése

E00.45 A HMV-érzékelő zárlatos

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő működését
Mérje meg az ellenállást

E01.12 A visszatérő ág érzékelője által mért hőmérséklet 
magasabb az előremenő hőmérsékletnél

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelők megfelelő elhelyezését

Ellenőrizze az áramlásérzékelő megfelelő elhelyezését
Ellenőrizze a kazán visszatérő hőmérsékletét

Ellenőrizze az érzékelők működését
HA A PROBLÉMA MEGMARAD

1- CN1/CN2 visszaállítás
2- Nyomtatott áramköri kártya csere

E01.17 Nincs vízkeringetés
(tartós)

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a rendszer nyomását

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a szivattyú működését

Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését
ÉRZÉKELŐHIBA

Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelők működését
Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő csatlakozását

E01.20 A füstgáz hőmérséklete elérte a maximális érté­
ket

ELTÖMŐDÖTT A HŐCSERÉLŐ A FÜSTGÁZOLDALON
Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát

E02.15 A CSU kulcs felismerésének minimális ideje túl­
lépve

CSU KULCS IDŐTÚLLÉPÉS
Kulcs nincs csatlakoztatva vagy nem felismerhető

E02.17 Állandó kommunikációs hiba a vezérlőkártyánál
KÁRTYAHIBA

Ellenőrizze, hogy nincs-e elektromágneses interferencia
Lépjen érintkezésbe a szervizhálózattal

E02.32 Automatikus töltésre felhasznált idő

HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló vezetékezését

Ellenőrizze a víz töltőszelepét
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kártyát

E02.35 Fontos biztonsági eszközzel a kapcsolat meg­
szakadt

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
Indítsa el az automatikus felismerés funkciót (AD beállítás)

E02.39 Az automatikus töltés utáni nyomásnövekedés 
elégtelen

HIBÁS VEZÉRLŐKÁRTYA
Ellenőrizze a nyomáskapcsoló vezetékezését

Ellenőrizze a víz töltőszelepét
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kártyát

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

E02.47 Sikertelen csatlakozás a külső készülékhez
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI HIBA

Indítsa el az automatikus felismerés funkciót (AD beállítás)
Ellenőrizze a külső eszközök elektromos bekötését.

E04.00 Biztonsági beállítások hibája KÁRTYAHIBA
Cserélje ki az elektronikus kártyát

E04.01 Előremenő hőmérsékletmérő érzékelő zárlatos
ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA

Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását
Ellenőrizze az érzékelő működését
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MEGJELENÍ­
TÉS

ÁLLANDÓ RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA 
(ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES)

KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégez­

nie.

E04.02 Nincs csatlakoztatva az előremenő hőmérséklet 
érzékelője

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze az érzékelő működését

E04.03 A maximális előremenő hőmérsékletet átlépte

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze az érzékelők működését

E04.04 Zárlatos a füstgázérzékelő
HIBÁSAN MŰKÖDIK A FÜSTGÁZÉRZÉKELŐ

Ellenőrizze a füstgázérzékelő működését
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

E04.05 Nincs csatlakoztatva a füstgázérzékelő
ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze a füstgázérzékelő működését

Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

E04.06 A füstgáz hőmérséklete elérte a kritikus értéket

ELTÖMŐDÖTT A KÉMÉNY
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kémény
HIBÁSAN MŰKÖDIK A FÜSTGÁZÉRZÉKELŐ

Ellenőrizze az érzékelő működését

E04.07 Az előremenő hőmérsékletek közötti különbség 
elérte a maximumát

ÉRZÉKELŐ PROBLÉMÁJA
Ellenőrizze az érzékelő megfelelő elhelyezését
Ellenőrizze az érzékelő megfelelő működését

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a rendszer nyomását

Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a szivattyú működését

Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését

E04.10 Az égő öt kísérlet után sem gyújtott be

GÁZELLÁTÁS
Ellenőrizze a belépő gáz nyomását

Ellenőrizze a gázszelep elektromos csatlakozását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását
Ellenőrizze a gázszelep működését

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a ventilátor működését
Ellenőrizze a füstgázelvezetés állapotát (eltömődések)

E04.11 VPS gázszelep teszt sikertelen volt
VEZETÉKEZÉS/GÁZSZELEP

Cserélje ki a vezetékezést.
Cserélje ki a gázszelepet.

E04.12 Gyújtási hiba hamis láng észlelésével
HAMIS LÁNG

Ellenőrizze a földelőáramkört
Ellenőrizze a tápfeszültséget.

E04.13 Nem tud forogni a ventilátorlapát

VENTILÁTOR-/ELEKTRONIKUS KÁRTYA PROBLÉMA
Ellenőrizze a csatlakozást az elektronikus vezérlőkártya és 

a ventilátor között
Cserélje ki a levegő-gáz egységet

E04.14 Égési hiba

ELEKTRÓDAELLENŐRZÉS
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását Ellenőrizze a gázszelep 
kalibrálását

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés csatla­

kozását
Ellenőrizze a tápfeszültséget
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MEGJELENÍ­
TÉS

ÁLLANDÓ RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA 
(ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES)

KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégez­

nie.

E04.15 Füstgázelvezetés akadályozottságának hibája

ELEKTRÓDAELLENŐRZÉS
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
Kezdjen kézi kalibrálást

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés csatla­

kozását
Ellenőrizze a tápfeszültséget.

E04.17 Hiba a gázszelep vezérlőáramkörében
KÁRTYAHIBA

Cserélje ki az elektronikus kártyát
Cserélje ki a gázszelepet

E04.18 Az előremenő hőmérséklete a minimálisnál ki­
sebb

ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁSI PROBLÉMA
Ellenőrizze az érzékelő/elektronikus kártya csatlakozását

Ellenőrizze az érzékelő működését

E04.23 Belső kommunikáció leállása

GÁZSZELEP
Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelep vezetékezését

Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelepet
KÁRTYAHIBA

Cserélje ki az elektronikus kártyát
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be az áramellátást, majd vé­

gezzen alaphelyzetbe állítást (RESET)

E04.24 Hiba a gázcsalád hiánya miatt

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés csatla­

kozását
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a tápfeszültséget.
Adja meg a helyes gáztípust

E04.25 Hiba a láng biztonsági idő alatti megszűnése mi­
att

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés csatla­

kozását
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a tápfeszültséget.
Adja meg a helyes gáztípust

E04.26 Gyújtási hiba

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés csatla­

kozását
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a tápfeszültséget.
Adja meg a helyes gáztípust
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MEGJELENÍ­
TÉS

ÁLLANDÓ RENDELLENESSÉGEK LEÍRÁSA 
(ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES)

KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégez­

nie.

E04.27 Gázszelep nyitva lángészlelési hibával

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
GÁZELLÁTÁS

Ellenőrizze a belépő gáz nyomását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását

FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ
Ellenőrizze a levegőbeszívás és a füstgázelvezetés csatla­

kozását
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a tápfeszültséget.
Adja meg a helyes gáztípust

E04.28 Gázszelep visszacsatolási hiba

GÁZSZELEP
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kártyát

Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelepet
Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelep vezetékezését

E04.29 A visszaállítások száma elérte megengedett ma­
ximumát

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be az áramellátást, majd vé­
gezzen alaphelyzetbe állítást (RESET)

Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kártyát

E04.50 Gázszelephiba

GÁZSZELEP
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kártyát

Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelepet
Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelep vezetékezését

E04.54 Ismeretlen hiba KÁRTYAHIBA
Az elektromos csatlakozások ellenőrzése

E04.250 Gázszelephiba

GÁZSZELEP
Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomtatott áramköri kártyát

Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelepet
Ellenőrizze/cserélje ki a gázszelep vezetékezését

E04.254 Ismeretlen hiba

GÁZELLÁTÁS
Ellenőrizze a belépő gáz nyomását

Ellenőrizze a gázszelep elektromos csatlakozását
Ellenőrizze a gázszelep kalibrálását
Ellenőrizze a gázszelep működését

ELEKTRÓDAPROBLÉMA
Ellenőrizze az elektróda elektromos csatlakozásait

Ellenőrizze az elektróda állapotát
EGYÉB OKOK

Ellenőrizze a ventilátor működését
Ellenőrizze a füstgázelvezetés állapotát (eltömődések)

Az elektromos csatlakozások ellenőrzése

8.4 Az EHC–15 hőszivattyú figyelmeztető kódjai

Egy figyelmeztető hibakód jelzi, hogy nem teljesülnek az optimális működési feltételek. A rendszer továbbra is biztonságosan 
működik, de ha a helyzet tovább romlik, a kikapcsolás bekövetkezhet.
Ha javul a helyzet, a figyelmeztető kód magától is eltűnhet.
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táb.16
Kód FIGYELMEZTETÉSEK 

LEÍRÁSA
KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.

A02.06 Víznyomás figyelmeztetés 
aktív

Ellenőrizze és állítsa helyre a rendszer nyomását
Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a kazán/rendszer

A02.22 Rendszer víz előremenő 
figyelmeztetés aktív

ELÉGTELEN KERINGÉS
Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését
Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust
Ellenőrizze a szivattyú működését
Ellenőrizze a készülék/rendszer keringését
Ellenőrizze, hogy a mágneses szűrő tiszta-e

A02.55 Érvénytelen/hiányzó 
készülék gyárt. szám

Vegye fel a kapcsolatot a szervizhálózattal

8.5 Az EHC–15 hőszivattyú ideiglenes reteszelt leállítási kódjai

Az ideiglenes reteszelt leállási kód különböző lehetőségekkel járó hibát jelez:

A rendszer automatikusan megpróbálja kijavítani a hibát (például az áramlási sebességgel kapcsolatos hiba esetén).
A rendszer leáll, de automatikusan újra bekapcsol, amikor a hiba megszűnik.

táb.17
Kód ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.
H00.32 A külső hőmérséklet érzékelőjét 

eltávolították, vagy tartomány alatti 
hőmérsékletet mér

 

H00.33 A külső hőmérséklet érzékelője 
zárlatos, vagy tartomány feletti 
hőmérsékletet mér

 

H00.34 A külső hőmérséklet-érzékelő 
észlelése sikertelen

 

H00.47 A hőszivattyú előremenő hőm. 
érzékelőjét eltávolították vagy 
tartomány alatti hőmérsékletet mér

 

H00.48 A hőszivattyú előremenő 
hőmérséklet érzékelője zárlatos 
vagy tartomány feletti hőmérsékletet 
mér

 

H00.49 A hőszivattyú előremenő 
hőmérséklet érzékelő észlelése 
sikertelen

H00.51 A hőszivattyú visszatérő hőm. 
érzékelőjét eltávolították vagy 
tartomány alatti hőmérsékletet mér

 

H00.52 A hőszivattyú visszatérő 
hőmérséklet érzékelője zárlatos 
vagy tartomány feletti hőmérsékletet 
mér

 

H02.02 Várakozás konfigurációs számra  
H02.03 Konfigurálási hiba  
H02.04 Paraméterhiba  
H02.05 A CSU nem egyezik a VE típussal  
H02.07 Víznyomáshiba aktív Ellenőrizze a hidraulikus nyomást a fűtőkörben.
H02.09 A berendezés részleges 

leállításának észlelése
A BL bemenet a központi egység kártya sorkapcsán szakadt:

H02.10 A berendezés teljes leállításának 
észlelése

A BL bemenet a központi egység kártya sorkapcsán szakadt:
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Kód ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.

H02.23 Rendszer víz előremenő hiba aktív A kör eltömődött:

Ellenőrizze, hogy a termosztatikus radiátorszelepek és az előremenő 
szelepek teljesen nyitva vannak-e.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a szűrők, és szükség esetén 
tisztítsa ki őket.
Tisztítsa ki és öblítse át a rendszert.

Nincs keringés:

Ellenőrizze, hogy nyitva vannak-e a szelepek és a termosztatikus szele­
pek.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a szűrők, és szükség esetén 
tisztítsa ki őket.
Ellenőrizze, hogy működik-e a szivattyú.
Tisztítsa ki és öblítése át a rendszert, ha szükséges.
Ellenőrizze a vezetékek állapotát és a bekötés helyességét.
Ellenőrizze a szivattyú tápellátását: ha a szivattyú nem működik, cserélje 
ki.

H02.25 Titan Active System zárlat vagy 
szakadás

 

H02.36 Működő készülék leválasztva Nincs kommunikáció a központi egység kártya és a kiegészítő kör kártya 
között:

H02.37 Nem kritikus készülék leválasztva Nincs kommunikáció a központi egység kártya és a kiegészítő kör kártya 
között:

H02.60 A zóna nem támogatja a kiválasztott 
funkciót

 

H06.01 Hőszivattyú egység hiba történt Általános hőszivattyú hiba, a konkrét hibakód a kültéri egység kijelzőjén lát­
ható. Vegye fel a kapcsolatot a szervizhálózattal.

H06.06 KompMagasNyomásLeáll A kompresszor magas nyomás miatt leállt
H06.07 A kompresszor kis nyomás miatt 

leállt
A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: HP

Túl alacsony a hűtőközeg szintje a rendszerben. Töltse fel a megfelelő 
mennyiséggel.
Fűtési vagy HMV üzemmódban a kültéri hőcserélő piszkos vagy eltömő­
dött. Tisztítsa meg a hőcserélőt.

H06.17 A központi fűtés oldalán a delta 
hőmérséklet meghaladja a 
maximális felső határt.

Győződjön meg arról, hogy a szondák helyesen olvassák le az értékeket.
Ellenőrizze a rendszernyomást.
Ellenőrizze a kazán/rendszer keringését
Ellenőrizze a keringetőszivattyú megfelelő működését.
Ellenőrizze, hogy a termosztatikus radiátorszelepek és az előremenő 
szelepek teljesen nyitva vannak-e.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a szűrők, és szükség esetén 
tisztítsa ki őket.
Tisztítsa ki és öblítse át a rendszert.

H06.21 Hőszivattyú visszatérő hőmérséklet 
érzékelő hiba

H06.22 A fűtés működési hibája  
H06.23 A hűtőfolyadék 

nyomásérzékelőjének hibája
A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: H8
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Kód ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.

H06.24 Aktiválódott a hűtőfolyadék magas 
nyomása elleni védelem

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: P1
Fűtés/HMV üzemmód:

Túl kicsi a vízáramlás; magas a víz hőmérséklete, ha van levegő a víz­
rendszerben, akkor légteleníteni kell.
A víznyomás 0,1 MPa alatt van: töltsön vizet a körbe, amíg a nyomás 
0,15 és 0,2 MPa közé nem növekszik.
Túl magas a hűtőközeg szintje. Állítsa be a hűtőközeg mennyiségét.
Zárva van az elektromos expanziós szelep, vagy meglazult a tekercselés 
csatlakozója. Ütögesse meg a szeleptestet, és csatlakoztassa/válassza 
le többször a csatlakozót, így ellenőrizve a szelep helyes működését. 
Szerelje fel a tekercselést a megfelelő helyzetbe. HMV üzemmód: kisebb 
a víztartály hőcserélője.

Hűtési mód:
H06.25 Hőszivattyú előremenőhőmérséklet-

érzékelő hiba
H06.26 Hőszivattyú folyadék-hőmérséklet 

érzékelő hiba
H06.27 A hőszivattyú fagyvédeleme aktivált 

állapotban van
 

H06.28 BTE - KTE komm. Kommunikációs hiba a beltéri és a kültéri egység között
A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: H0

A B fő vezérlőkártya és a hidraulikus modul fő vezérlőkártyája nem csat­
lakozik. Csatlakoztassa a vezetéket.
Ellenőrizze a HM024 jel értékét. Ha a HM024 jel értéke kevesebb mint 
75%, a kommunikációs hibák túl súlyosak. Fontos az árnyékolt kommuni­
kációs kábel használata.
Ha erős mágneses mező vagy erős zavaró hatás van jelen (pl. felvonók, 
nagy teljesítményű transzformátorok), akkor szereljen fel árnyékolót a ké­
szülék védelmére, vagy helyezze át a készüléket egy másik helyre.

1. Kapcsolja ki a kültéri egységet és a beltéri egységet.
2. Várjon 3 percet, míg a kültéri egység kondenzátorai kisülnek.
3. Kapcsolja be a kültéri egység egységet, majd a beltéri egységet.

H06.29 Ellentmondás a kültéri egység és az 
interfészkártya között

Ellenőrizze, hogy helyes-e az EHC-15 nyomtatott áramköri laphoz tartozó 
CN-ek beállítása.
Ellenőrizze, hogy a kültéri egység dip-kapcsolójának megfelelő-e a beállí­
tása.

H06.30 Szabálytalan a kültéri egység 
hőmérséklete

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: EA

Az előremenő hőmérséklet-érzékelő csatlakozója meglazult. Csatlakoz­
tassa újra.
Nedves az előremenő hőmérséklet-érzékelő csatlakozója, vagy víz van 
benne. Engedje le a vizet, szárítsa meg a csatlakozót, majd zárja le vízál­
ló ragasztóval.
Elromlott az előremenő hőmérséklet-érzékelő. Cserélje ki.

H06.31 Kültéri egység hőmérséklet-érzékelő 
hiba

 

H06.32 Kültéri egység hőmérséklet-érzékelő 
hiba

 

H06.33 Szabálytalan a kültéri egység 
hűtőtönk hőmérséklete

Hőleadó = radiátor
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A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.

H06.34 Kültéri egység teljesítménymodul 
rendellenesség

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: H4, P6, L0, L1, L2, 
L4, L5, L7, L8, vagy L9

Alacsony a készülék tápfeszültsége, növelje a tápfeszültséget a szüksé­
ges tartományba.
A készülékek közötti hely túl szűk a hőcseréhez. Növelje a készülékek 
közötti távolságot.
A hőcserélő piszkos vagy eltömődött. Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Nem működik a ventilátor. Elromlott a ventilátor motorja vagy a ventilátor. 
Cserélje ki.
Túl magas a hűtőközeg szintje. Állítsa be a hűtőközeg mennyiségét.
Kicsi a víz áramlási sebessége, levegő van a rendszerben, vagy nem 
elegendő a szivattyú löketnagysága. Engedje ki a levegőt, és válasszon 
másik szivattyút.
Meglazult vagy eltört a vízkimeneti hőmérséklet-érzékelő, csatlakoztassa 
újból vagy cserélje ki.
Meglazultak a modulon lévő vezetékek vagy csavarok. Csatlakoztassa 
újból a vezetékeket és húzza meg a csavarokat. Kiszáradt vagy leesett a 
hővezető ragasztó. Vigyen fel egy kevés hővezető ragasztót.
Meglazult vagy leesett a huzal csatlakozója. Csatlakoztassa újból a veze­
téket.
Elromlott az invertermodul: cserélje ki.
Ha nincs probléma a vezérlőrendszerrel, akkor a kompresszor romlott el, 
és ki kell cserélni egy újra.
Az elzárószelepek zárva vannak, nyissa ki őket.
Ellenőrizze a HP159 paraméter konfigurációját

H06.35 Kültéri egység szuperfűtés 
rendellenesség

 

H06.36 Kültéri egység ventilátormotor 
rendellenesség.

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: H6, HE vagy HH

Erős szél fúj a ventilátorral szemben, emiatt az ellenkező irányba forog. 
Fordítsa el a készüléket, vagy helyezze szélárnyékba, hogy a szél ne 
tudjon a ventilátor ellen fújni.
Elromlott a ventilátor motorja, cserélje ki.

H06.37 Aktiválva van a kültéri egység 
túlmelegedés elleni védelme

 

H06.38 Szabálytalan a kültéri egység 
nyomása

Ellenőrizze a HP159 paraméter konfigurációját

H06.39 KTE túláram Kompresszor túláram a kültéri egységben
A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: P3

Lásd a H06.24 kódhoz tartozó lehetséges okokat és műveleti listát.
Alacsony a készülék tápfeszültsége. Növelje a tápfeszültséget a szüksé­
ges tartományba.

H06.40 Áramérzékelő hiba a kültéri 
egységben

 

H06.41 Szabálytalan a kültériegység-víz 
bemenő hőmérséklete

 

H06.42 Kültéri egység hűtőfolyadék 
rendellenesség

Ellenőrizze a HP159 paraméter konfigurációját

H06.43 Helytelen a DIP kapcsoló 
konfigurációja az interfészkártyán

interfész panel = EHC–15 PCB

H06.53 A környezeti levegő hőmérséklete a 
megengedett minimum alatt van

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: E5

Meglazult a T3 érzékelő csatlakozója. Csatlakoztassa újra.
Nedves a T3 hőmérséklet-érzékelő csatlakozója, vagy víz van benne. 
Engedje le a vizet, szárítsa meg a csatlakozót, majd zárja le vízálló ra­
gasztóval.
Elromlott a T3 hőmérséklet-érzékelő. Cserélje ki.

H06.58 Hőszivattyú kültéri hőmérséklet-
érzékelő hiba

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: E6
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A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.

H06.59 Hőszivattyú kompresszor szívóági 
hőmérséklet-érzékelő hiba

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: E9

Meglazult a Th érzékelő csatlakozója. Csatlakoztassa újra.
Nedves a Th hőmérséklet-érzékelő csatlakozója, vagy víz van benne. 
Engedje le a vizet, szárítsa meg a csatlakozót, majd zárja le vízálló ra­
gasztóval.
Elromlott a Th hőmérséklet-érzékelő. Cserélje ki.

H06.60 A hőszivattyú inverterének 
feszültsége túl alacsony

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: F1

Ellenőrizze a tápellátást.
Ha megfelelő a tápfeszültség, akkor ellenőrizze, hogy rendben van-e a 
LED jelzőfény. Ellenőrizze a névleges kimeneti feszültséget: ha 380 V, 
akkor a probléma forrása általában az alaplap. Ha nem világít a jelző­
fény, akkor kapcsolja ki a tápellátást, ellenőrizze az IGBT-t és a diódákat. 
Ha a feszültség nem megfelelő, akkor megsérült az inverterkártya; cse­
rélje ki.
Ha nincs gond az IGBT-vel, ez azt jelenti, hogy nincs probléma az inver­
terkártyán. Ellenőrizze a hidas egyenirányítót, hogy megfelelő-e a hídfe­
szültség. (Ugyanaz a módszer, mint az IGBT esetében, válassza le a tá­
pellátást, és ellenőrizze, hogy megsérültek-e vagy sem a diódák).
Normál esetben, ha a kompresszor indításakor jelenik meg az F1 hibaü­
zenet, akkor az alaplap lehet a probléma. Ha a ventilátor indításakor F1 
jelen van, az az inverterkártya miatt lehet.

H06.61 A hőszivattyú tápfeszültsége a 
tartományon kívül van

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: H7

Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló tartományban van-e a bemenő tá­
pellátás.
Kapcsolja ki és kapcsolja be többször gyors egymásutánban. A készülék­
nek több mint 3 percig kikapcsolt állapotban kell maradnia, mielőtt újra 
bekapcsolná.
A fő elektronikus vezérlőkártya meghibásodott. Cserélje ki egy új fő ve­
zérlőkártyára.

H06.62 HSZ nyomóági hőmérs. Hőszivattyú kompresszor nyomóági hőmérséklet-érzékelő hiba
A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: P4

Lásd a H06.24 kódhoz tartozó lehetséges okokat és műveleti listát.
Meglazult a TWout hőmérséklet-érzékelő. Csatlakoztassa újra.
Meglazult a T1 hőmérséklet-érzékelő. Csatlakoztassa újra.
Meglazult a T5 hőmérséklet-érzékelő. Csatlakoztassa újra.

H06.63 Hőszivattyú inverter modul 
EEPROM hiba

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: HF

Hiba az EEprom paraméterben, írja újra az EEprom adatokat.
Az EEprom chip hibás, cserélje ki.
A fő elektronikus vezérlőkártya meghibásodott, cserélje ki.

H06.64 Kommunikációs hiba a kültéri fő 
vezérlőegység és a hőszivattyú 
inverter modulja között

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: H1

Ellenőrizze, hogy kap-e tápfeszültséget a NYÁK és a meghajtókártya. El­
lenőrizze, hogy világít-e vagy sem a NYÁK LED. Ha a LED nem világít, 
csatlakoztassa újra a tápkábelt.
Ha a LED világít, ellenőrizze a fő vezérlőkártya és a meghajtókártya kö­
zötti kábelcsatlakozást. Ha laza vagy megszakadt a vezeték, csatlakoz­
tassa újra vagy cserélje ki.
Szereljen be egy új fő vezérlőkártyát vagy meghajtókártyát.

H06.65 Hűtési üzemmódban túl magas a 
HSZ hűtőközeg kimeneti 
hőmérséklete

A kültéri egység digitális kijelzőjén megjelenő hibakód: Pd

A hőcserélő előlapját nem távolították el. Vegye le.
A hőcserélő piszkos vagy eltömődött. Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Nincs elég hely a készülék körül a hőcseréhez.
Elromlott a ventilátor motorja, cserélje ki.

H06.66 Hőszivattyú gázhőmérséklet-
érzékelő hiba

Ellenőrizze az EHC-15 elektronikus vezérlőkártya és az érzékelő közötti 
vezetékeket.
Ellenőrizze, hogy az érzékelőt helyesen szerelték-e be.
Ellenőrizze az érzékelő ellenállását.
Szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

8 Hibaelhárítás

40 ELGA ACE ALL-IN-ONE 7881867 - 02 - 05052025



Kód ÁTMENETI HIBÁK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás
A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.

H06.67 A hőszivattyú visszatérő 
hőmérséklete nagyobb, mint a 
kültéri egység előremenő 
hőmérséklete

Ellenőrizze a vezetékezést a központi egység elektronikus kártyája és az 
érzékelők között.
Ellenőrizze, hogy az érzékelők megfelelően vannak-e felszerelve.
Ellenőrizze az egyes érzékelők ellenállási értékét.
Szükség esetén cserélje ki az érzékelőket.
Ellenőrizze a rendszer előremenő és visszatérő megfelelő hidraulikus 
csatlakozását.
Ellenőrizze, hogy nincs-e külső és nem kívánt vízáramlás.

H06.69 Érvénytelen fázissorrend a 3 fázisú 
hőszivattyú áramellátásában

Ellenőrizze a hálózati fázisok sorrendjét.
Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást az invertermodul vezérlőkártyája és 
a kompresszor között.

8.6 Tartós hibák listája (kazán leállása, alaphelyzetbe állítás szükséges) EHC–15 hőszivattyú

A tartós reteszelt leállási kód a készüléket érintő súlyos rendellenességet jelez: a készülék leáll, mivel a biztonsági feltételek 
nem teljesülnek. 
A rendszer normál működésének visszaállításához két műveletet kell elvégezni:

1. Szüntesse meg a hiba okait.
2. A kezelőfelületen megjelenő hibaüzenet kézi visszaállítása a kiválasztás/megerősítés gomb megnyomásával.

táb.18
Kód TARTÓS HIBÁK LEÍRÁSA KIVÁLTÓ OK – ellenőrzés/megoldás

A legtöbb ellenőrzést és javítást szerelőnek kell elvégeznie.
E00.00 Az előremenő hőmérséklet 

érzékelőjét eltávolították, vagy 
tartomány alatti hőmérsékletet 
mér

E00.01 Az előremenő hőmérséklet 
érzékelője zárlatos, vagy 
tartomány feletti hőmérsékletet 
mér

E02.13 A vezérlőegység bemenete a 
készüléken kívülről jövő leállító jel 
számára

BL bemenet szakadt.

E02.24 Rendszer víz előremenő lezárás 
aktív

Elégtelen térfogatáram:

Nyissa ki a termosztatikus radiátorszelepet vagy az előremenő szelepét a 
szóban forgó körön
Ellenőrizze a hibakódot, eltűnt-e
Különben járjon el az alábbi utasítások egyike szerint

A kör eltömődött:

Ellenőrizze, hogy a termosztatikus radiátorszelepek és az előremenő szele­
pek teljesen nyitva vannak-e
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a szűrők, és szükség esetén tisz­
títsa ki őket
Tisztítsa ki és öblítése át a rendszert, ha szükséges

Nincs keringés:

Ellenőrizze, hogy nyitva vannak-e a szelepek és a termosztatikus szelepek.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a szűrők, és szükség esetén tisz­
títsa ki őket
Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően működik-e.
Tisztítsa ki és öblítése át a rendszert, ha szükséges
Ellenőrizze a vezetékek állapotát és a bekötés helyességét
Ellenőrizze a szivattyú tápellátását: ha a szivattyú nem működik, cserélje ki
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9 Leselejtezés

9.1 Leselejtezés és újrahasznosítás

A készülék alkatrészei különféle anyagokból készülnek, mint az acél, réz, műanyag, üvegszövet, alumínium, gumi stb.
A KÉSZÜLÉK SZÉTSZERELÉSE ÉS SELEJTEZÉSE 
A szétszerelt készüléket nem szabad vegyes háztartási hulladékként kezelni.
Az anyagokat nyersanyagonként csoportosítani kell az újrafelhasználás érdekében.
Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az újrafelhasználás lehetőségeinek megismerése érdekében.
A hulladék helytelen kezelésének káros hatása lehet a természeti környezetre és az egészségre.
A régi készülék újra cserélésekor a kereskedő törvényben meghatározott kötelessége a régi készülék ingyenes elszállítása és a 
hulladék megfelelő kezelése.

A  szimbólum a készüléken azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Figyelmeztetés
A készülék leszerelését és leselejtezését csak képzett szakember végezheti a helyi és országos előírásoknak 
megfelelően.

10 Környezetvédelem

10.1 Energiatakarékosság

A fűtés szabályozása
Állítsa be a készülék előremenő hőmérsékletét a rendszer jellegének megfelelően. Radiátorral szerelt rendszerben a fűtés 
előremenő hőmérséklete kb.60 °C legyen és csak akkor növelje meg, ha a kellemes hőmérséklet nem lenne elérhető. 
Padlófűtési rendszer esetén ne lépje túl a tervező által meghatározott hőmérsékletet. Érdemes külső érzékelőt és vezérlőpanelt 
használni az előremenő hőmérséklet automatikus szabályzására a külső időjárás és a belső hőmérséklet alapján. Ezzel a 
módszerrel csak a szükséges hőmennyiséget állítja elő. A környezeti hőmérsékletet úgy állítsa be, hogy ne fűtse túl a 
helyiségeket. A hőmérséklet növelése fokonként kb. 6%-kal növeli az energiafogyasztást. A környezeti hőmérsékletet a helyiség 
használati módjával összhangban kell beállítani. Például a hálószoba és a ritkán használt helyiségek hőmérséklete kisebb 
lehet, mint a többié. Használja az időprogram funkciót (ha van), és állítsa az éjszakai környezeti hőmérsékletet kb. 5 °C-kal 
alacsonyabbra a nappalinál. A hőmérséklet további csökkentése nem fog nagyobb megtakarítást eredményezni. Akkor 
csökkentse nagyobb mértékben a hőmérsékletet, ha hosszabb ideig marad távol, pl. elutazik. Ne takarja le a radiátorokat, mert 
a levegő áramlását megakadályozná. Ne tartsa az ablakokat félig nyitva a helyiségek szellőztetéséhez, hanem rövid időre 
nyissa ki őket teljesen.
A használati meleg víz hőmérsékletének beállítása
A meleg víz kellemes hőmérsékletének beállításával (ha nem kell a hideggel keverni) energiát lehet megtakarítani. A 
hőmérséklet növelésével nő a hőveszteség és gyorsul a vízkőlerakódás (ez a készülék-meghibásodások legfőbb oka).

11 Függelék

11.1 Termékismertető adatlap

táb.19 Alacsony hőmérsékletű hőszivattyúval ellátott kombinált fűtőberendezések termékismertető adatlapja
  AWHP2R 4 MR AWHP2R 6 MR AWHP2R 8 MR AWHP2R 10 MR
Helyiségfűtés – Hőmérsékleti al­
kalmazás

 Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Vízmelegítés – Névleges terhelési 
profil

 - - - -

Szezonális helyiségfűtés energia­
hatékonysági osztálya átlagos ég­
hajlati viszonyok mellett

 
A
+++

A
+++

A
+++

A
+++
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  AWHP2R 4 MR AWHP2R 6 MR AWHP2R 8 MR AWHP2R 10 MR
A vízmelegítő vízmelegítési ener­
giahatékonysági osztálya átlagos 
éghajlati viszonyok mellett

 
- - - -

Névleges hőteljesítmény átlagos 
éghajlati viszonyok mellett (Prated 
vagy Psup)

kW 5 6 8 8

Helyiségfűtés - Éves energiafo­
gyasztás átlagos éghajlati viszo­
nyok mellett

kWh 2208 2743 3237 3570

Vízmelegítés - Éves energiafo­
gyasztás átlagos éghajlati viszo­
nyok mellett

kWh - - - -

A szezonális helyiségfűtés ener­
giahatékonysága átlagos éghajlati 
viszonyok mellett

% 189 187 193 191

Vízmelegítési energiahatékonysá­
gi osztály átlagos éghajlati viszo­
nyok mellett

% - - - -

Hangteljesítményszint (LWA), bel­
téri(1)

dB 38 38 38 38

Rendelkezik-e csúcsidőn kívüli 
funkciókkal(1)(1)

 Nem Nem Nem Nem

Névleges hőteljesítmény hideg­
ebb - melegebb éghajlati viszo­
nyok mellett

kW 5 – 6 6 - 6 7 – 8 8 – 9

Helyiségfűtés - Éves energiafo­
gyasztás hidegebb és melegebb 
éghajlati viszonyok mellett

kWh(

2)
2770 – 1152 3301 – 1251 3978 – 1569 4424 – 1628

Vízmelegítés - Éves energiafo­
gyasztás hidegebb és melegebb 
éghajlati viszonyok mellett

kWh(

2)(2)
- - - -

A helyiségfűtés szezonális ener­
giahatékonysága hidegebb - me­
legebb éghajlati viszonyok mellett

% 159 – 254 165 – 258 170 – 273 170 – 279

Vízmelegítési energiahatékonysá­
gi osztály hidegebb és melegebb 
éghajlati viszonyok mellett

% - - - -

Hangteljesítményszint (LWA), kül­
téri

dB 52 52 54 54

(1) , ha alkalmazható.
(2) Villanyáram

táb.20 Közepes hőmérsékletű hőszivattyúval ellátott kombinált fűtőberendezések termékismertető adatlapja
  AWHP2R 4 MR AWHP2R 6 MR AWHP2R 8 MR AWHP2R 10 MR
Helyiségfűtés – Hőmérsékleti al­
kalmazás

 Közepes Közepes Közepes Közepes

Vízmelegítés – Névleges terhelési 
profil

 - - - -

Szezonális helyiségfűtés energia­
hatékonysági osztálya átlagos ég­
hajlati viszonyok mellett

 
A
++

A
++

A
++

A
++

A vízmelegítő vízmelegítési ener­
giahatékonysági osztálya átlagos 
éghajlati viszonyok mellett

 
- - - -

Névleges hőteljesítmény átlagos 
éghajlati viszonyok mellett (Prated 
vagy Psup)

kW 4 5 6 8
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  AWHP2R 4 MR AWHP2R 6 MR AWHP2R 8 MR AWHP2R 10 MR
Helyiségfűtés - Éves energiafo­
gyasztás átlagos éghajlati viszo­
nyok mellett

kWh 2535 3414 3931 4447

Vízmelegítés - Éves energiafo­
gyasztás átlagos éghajlati viszo­
nyok mellett

kWh - - - -

A szezonális helyiségfűtés ener­
giahatékonysága átlagos éghajlati 
viszonyok mellett

% 126 125 129 131

Vízmelegítési energiahatékonysá­
gi osztály átlagos éghajlati viszo­
nyok mellett

% - - - -

Hangteljesítményszint (LWA), bel­
téri(1)

dB 38 38 38 38

Rendelkezik-e csúcsidőn kívüli 
funkciókkal(1)(1)

 Nem Nem Nem Nem

Névleges hőteljesítmény hideg­
ebb - melegebb éghajlati viszo­
nyok mellett

kW 3 – 5 4 – 5 6 – 8 7 – 9

Helyiségfűtés - Éves energiafo­
gyasztás hidegebb és melegebb 
éghajlati viszonyok mellett

kWh(

2)
3159 – 1621 3681 – 1640 4950 – 2259 3159 – 1621

Vízmelegítés - Éves energiafo­
gyasztás hidegebb és melegebb 
éghajlati viszonyok mellett

kWh(

2)(2)
- - - -

A helyiségfűtés szezonális ener­
giahatékonysága hidegebb - me­
legebb éghajlati viszonyok mellett

% 102 – 162 111 – 165 112 – 176 116 – 180

Vízmelegítési energiahatékonysá­
gi osztály hidegebb és melegebb 
éghajlati viszonyok mellett

% - - - -

Hangteljesítményszint (LWA), kül­
téri

dB 52 52 54 54

(1) , ha alkalmazható.
(2) Villanyáram

Lásd
Az összeszerelésre, telepítésre és karbantartásra vonatkozó konkrét óvintézkedéseket lásd a biztonsági 
utasításokról szóló fejezetben

11.2 Termékismertető adatlap - Kombinált kazánok

táb.21 Termékismertető adatlap
ELGA ACE ALL-IN-ONE  28c 35c
Helyiségfűtés – Hőmérsékleti alkalmazás  Közepes Közepes
Vízmelegítés – Névleges terhelési profil HMV előmelegítéssel  XL XL
Helyiségfűtés – Szezonális energiahatékonysági osztály  A A

Vízmelegítés – Energiahatékonysági osztály HMV előmelegítéssel  A A

Névleges hőteljesítmény (Prated vagy Psup) kW 24 30
Helyiségfűtés – Éves energiafogyasztás GJ 74 92
Vízmelegítés – Éves energiafogyasztás kWh(1)

GJ(2)
33
17

50
22

Helyiségfűtés – Szezonális energiahatékonyság % 94 94
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ELGA ACE ALL-IN-ONE  28c 35c
Vízmelegítési hatásfok % 88 87
Hangteljesítményszint (LWA), beltéri dB 51 51

(1) Villanyáram
(2) Üzemanyag

11.3 Termékismertető adatlap – Hőmérséklet-szabályozó

táb.22 Hőmérséklet-szabályozó termékismertető adatlapja
 Mértékegység MK2.1
Osztály  II.
Hozzájárulás a helyiségfűtés energiahatékonyságához % 2
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